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Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 
οποίους η χρήση ενός τρακτέρ της 
σειράς 8 θα μπορούσε να θεωρηθεί 
μια μοναδική εμπειρία με πληθώρα 
πλεονεκτημάτων. Παρακάτω, θα 
προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια 
όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα 
μέσα σε 12 σύντομες παραγράφους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σ Ε Ι Ρ Ά  8 : Σ Ε Ι Ρ Ά  8 : 
Μ Ο Ν Ο  ΤΑ Μ Ο Ν Ο  ΤΑ 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν ΑΔ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

8 R8 R ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΤΡΟΧΟΦΟΡΟ

 1 �Δοκιμή DLG 9/2016, Αρ. δοκιμής 2016-00253, www.‌dlg.‌org/figures δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση
² �Δοκιμή OECD 06.2015, Αρ. δοκιμής 2126, http://tractortestlab.‌unl.‌edu/figures δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση Profi 8.2016 www.‌profi.‌com
³ �Profi 8.2013, www.‌profi.‌com
⁴ �Profi 8.2015, www.‌profi.‌com

1  |  ΝΈΟ  G 5 P L U S 
C O M M A N D C E N T E R ™

Μεγαλύτερη οθόνη από ποτέ. 
Περισσότερος χώρος για τις 
πληροφορίες σας. Ταχύτερος 
επεξεργαστής για συντομότερους 
χρόνους εκκίνησης. Εξαιρετική εικόνα 
υψηλής ανάλυσης.

8  |  Κ ΙΒ Ω Τ Ι Α  ΤΑ Χ Υ Τ Η Τ Ω Ν 

Το κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift™ 16 
ταχυτήτων, το πλήρως μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων e23™, το αδιαβάθμητο 
κιβώτιο ταχυτήτων AutoPowr™ ή 
eAutoPowr™, το πρώτο 
ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
διαχωρισμού ισχύος IVT™. 

2  |  1 - C L I C K- G O - A U T O S E T U P 

Μείωση του χρόνου για ρύθμιση στο 
χωράφι έως και 50%: Οι 
προγραμματισμένες εργασίες στο 
John Deere Operations Center™ 
εμφανίζονται αυτόματα στο G5Plus 
CommandCenter™ όταν εισέρχεστε στο 
χωράφι – ένα μόνο κλικ αρκεί για να 
επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες και να 
ξεκινήσετε την εργασία.

9  |  Α Π Ο Δ ΟΣ Η  Α Ν Ε Υ 
Π Ρ Ο ΗΓ ΟΥ Μ Ε Ν ΟΥ

Σύμφωνα με τις ανεξάρτητες δοκιμές 
DLG PowerMix, τα τρακτέρ της σειράς 8 
χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα υγρά από 
οποιοδήποτε άλλο τρακτέρ της 
συγκεκριμένης κατηγορίας.1, 2, 3, 4 

3  |  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α  Α Κ Ρ ΙΒ Ε Ι Α Σ

Εξασφαλίστε απαράμιλλα επίπεδα 
κερδοφορίας και βιωσιμότητας με τις 
προηγμένες άδειες χρήσης για 
λειτουργίες όπως ο Αυτοματισμός 
στροφής AutoTrac™, η Παθητική αυτόματη 
καθοδήγηση παρελκόμενου AutoTrac™, το 
AutoPath™, ο Συγχρονισμός μηχανημάτων 
John Deere και ο Διαμοιρασμός 
δεδομένων στο χωράφι.

7  |  Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ ΙΚ Η  Ι Σ Χ Υ Σ

Οι κινητήρες μας παρέχουν αύξηση 
ροπής έως και 40% και εντυπωσιακή 
αύξηση ισχύος της τάξης του 10% 
περίπου, προσφέροντας «μέγιστη ισχύ» 
ανά πάσα στιγμή και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες.

8 R X8 R X ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  
ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

8 R T8 R T ΜΕ ΔΥΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣΜΕ ΔΥΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

4  |  Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η  Κ Α Μ Π ΙΝ Α 

Εξαιρετικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη 
αποτελεσματική ανάρτηση καμπίνας ή 
ActiveSeat™ II με ενεργητική απόσβεση 
κραδασμών, λειτουργίες μασάζ, 
ηλεκτρικά χειριστήρια, περιστροφή 
καθίσματος κατά 65°, καθηλωτικό 
ηχοσύστημα 6.1, ψυγείο και πολλά άλλα.

1 2  |  Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Η  S C V 
Ε Π Ο Μ Ε Ν ΗΣ  Γ Ε ΝΙ Α Σ 

Το σύστημα ταχυσυνδέσμων SCV 
διαθέτει τμηματική σχεδίαση, η οποία 
σας επιτρέπει πλέον να προσαρμόζετε 
τη συστοιχία SCV πιο απλά και 
οικονομικά, αλλάζοντας το μέγεθος των 
ταχυσυνδέσμων ή προσθέτοντας μια 
μονάδα.

1 1  |  Φ Ω Τ Ι ΣΜ ΟΣ  3 6 0° 

22 φώτα LED παρέχουν βέλτιστη 
ορατότητα κατά τις πολύωρες 
νυχτερινές βάρδιες.

6  |  Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ  Κ ΥΛ Ι Σ ΗΣ  Κ Α Ι 
Ο Δ ΗΓ ΗΣ ΗΣ 

Ανάρτηση ανεξάρτητων συνδέσμων 
(ILS™) συν ActiveSeat™ II ή ανάρτηση 
καμπίνας και σύστημα διεύθυνσης 
ActiveCommand Steering (ACS™).

1 0  |  Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚΟ  Σ Υ Σ Τ ΗΜ Α 
Φ ΟΥ ΣΚ Ω Μ ΑΤ ΟΣ 
Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Ω Ν 

Το νέο ενσωματωμένο κεντρικό 
σύστημα φουσκώματος ελαστικών της 
John Deere σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε 
την πίεση των ελαστικών πολύ γρήγορα 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

5  |  C O M M A N D P R O™ 

Τέλεια εργονομία, στρατηγική οδήγησης 
και επαναδιαμορφωσιμότητα.
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Η Τεχνολογία γεωργίας ακριβείας της John Deere είναι εύχρηστη και σας βοηθά 
να προγραμματίζετε, να παρακολουθείτε, να εκτελείτε και να αναλύετε κάθε 
στάδιο των γεωργικών εργασιών σας. Οι λύσεις καθοδήγησης, τα συστήματα 
αυτοματισμού και η εξειδικευμένη τοπική γεωργία δημιουργούν πολλές 
ευκαιρίες για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των γεωργικών εργασιών 
σας, ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφορία και τη βιωσιμότητά σας.

Με ενσωματωμένο δέκτη StarFire™, G5Plus CommandCenter™ και συνδεσιμότητα 
JDLink™, η σειρά 8 διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για ένα γρήγορο ξεκίνημα, 
ενσωματώνοντας ήδη τη γεωργία ακριβείας στο βασικό μοντέλο. Προσθέστε το 
δωρεάν John Deere Operations Center™ και είστε έτοιμοι για δράση.

Ε Ξ Υ Π Ν Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α ,  Ε Ξ Υ Π Ν Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α ,  
Μ Ε ΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η Μ Ε ΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η 
Κ Ε Ρ Δ Ο Φ Ο Ρ Ι ΑΚ Ε Ρ Δ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Ν ΕΟ  G 5 P L U S C O M M A N D C E N T E R ™

Το G5Plus CommandCenter™ σάς προσφέρει ανάλυση Full HD, 
πρόσθετη μνήμη, αυξημένη επεξεργαστική ισχύ και 
συγκαταλέγεται στις πιο προηγμένες οθόνες που διατίθενται 
στην αγορά.

Με εντυπωσιακό μέγεθος 12,8", η οθόνη αυτή προσφέρει 35% 
μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής και περιλαμβάνει το AutoTrac™ 
και τον Έλεγχο τμημάτων στον βασικό εξοπλισμό.

Με πλήρη συμβατότητα AEF ISOBUS, το G5Plus CommandCenter™ 
διατηρεί το αξιόπιστο και γνώριμο περιβάλλον εργασίας χρήστη 
των οθονών 4ης γενιάς και συνδυάζει την πιο πρόσφατη 
τεχνολογία με ένα γνώριμο περιβάλλον εργασίας, παρέχοντας 
άμεση ενίσχυση της απόδοσης χωρίς την ανάγκη να μάθετε ξανά 
οτιδήποτε.

5  Ε Τ Η  ΕΠΑΝΑ ΛΗ Ψ Ι ΜΟΤ ΗΤΑ Σ
73 %  ΤΑ Χ Ύ Τ Ε Ρ ΟΣ  Χ Ρ ΌΝΟΣ  ΛΉ Ψ Η Σ *
17 %  ΜΕΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η  ΑΚ Ρ Ι Β ΕΙ Α  ΜΕ  SF- R T K *

*Σε σύγκριση με το σήμα SF3 

Ν ΕΟΣ  Ε Ν Σ Ω Μ ΑΤ Ω Μ Ε Ν ΟΣ  Δ Ε Κ Τ ΗΣ  S TA R F I R E ™

Η εργασία με υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας μόλις έγινε πιο εύκολη  
και πιο ελκυστική. Τώρα δεν έχετε μόνο έναν δέκτη στον βασικο 
εξοπλισμό, αλλά το Operations Center σάς παρέχει μια πλήρη σουίτα 
εργαλείων διαχείρισης αγροκτήματος εκτός του μηχανήματος, που 
σχετίζονται με την καθοδήγηση και τη γεωπονία. Επίσης, χάρη στην 
ικανότητα του δέκτη να επικοινωνεί μέσω GPS, GLONASS, αλλά και 
των νέων δορυφορικών αστερισμών GALILEO και BEIDOU, θα 
απολαμβάνετε κορυφαία σταθερότητα σήματος σε σκιερές περιοχές 
σε οποιοδήποτε επίπεδο ακρίβειας σήματος.

Παρόλο που το στάνταρ σήμα διαφορικής διόρθωσης SF1 είναι 
κατάλληλο για πολλές εφαρμογές, δεν σταματήσαμε εδώ. Με το νέο 
μας δορυφορικό σήμα StarFire™-RTK, επωφελείστε από ακρίβεια 
περάσματος 2,5 cm, πάνω από πέντε έτη ακριβούς επαναληψιμότητας, 
καθώς και γρήγορη προετοιμασία για την απόκτηση πλήρους 
ακρίβειας, χωρίς να επιβαρύνεστε με το κόστος για τα εξαρτήματα και 
τις ενεργοποιήσεις RTK που απαιτούνταν στο παρελθόν. Επιλέξτε από 
σήματα διόρθωσης SF1, SF-RTK, RTK κινητής τηλεφωνίας και RTK 
ραδιοπομπού ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
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1 - C L I C K- G O - A U T O S E T U P1 - C L I C K- G O - A U T O S E T U P

Χάρτες μεταβλητής εφαρμογής από 
συνδεδεμένες εταιρείες λογισμικού

1 �Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει CommandCenter™ 4ης γενιάς ή οθόνη γενικής χρήσης (με λογισμικό SU20-3 κατ' ελάχιστο), ενσωματωμένο δέκτη StarFire™,  
συνδεσιμότητα JDLink™ και λογαριασμό στο John Deere Operations Center™. Αν δεν διαθέτει ήδη δομοστοιχειωτή πύλη τηλεματικής John Deere 4ης γενιάς, απαιτείται εκ των υστέρων εγκατάσταση.

Κ Α Ι Α Λ Λ Ε Σ .

JOHN DEERE 
OPERATIONS 
CENTER™

Το δωρεάν John Deere Operations Center™ 
 είναι η πλατφόρμα διασύνδεσης με τα μηχανήματα 
και τους αγρούς σας

Αποστείλετε ασύρματα 
εργασίες στο τρακτέρ μέσω 

της συνδεσιμότητας JDLink™, 
για να βεβαιωθείτε ότι θα 

γίνουν όλα με τον τρόπο που 
εσείς θέλετε – χωρίς λάθη, 

χωρίς καθυστερήσεις και 
πάντα με σωστή τεκμηρίωση.

Ε Γ Γ ΡΑΦΕ Ι Τ Ε  Γ Ι Α  Ν Α  Α Π Ο Κ Τ ΗΣΕ Τ Ε 
Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ΛΟ ΓΑ Ρ Ι Α ΣΜ Ο  Σ Τ Ο 
O P E R AT I O N S C E N T E R . D E E R E .C O M

Βαρεθήκατε τις μουτζουρωμένες σημειώσεις και να χάνετε χρόνο 
κάνοντας κλικ στις οθόνες; Με το 1-Click-Go-AutoSetup, μπορείτε να 
μειώσετε τον χρόνο ρύθμισης στον αγρό κατά έως και 50%: Οι 
προ-προγραμματισμένες εργασίες σας στο Operations Center™ 
εμφανίζονται αυτόματα στο G5Plus CommandCenter™ κατά την είσοδο 
ενός μηχανήματος με συνδεσιμότητα JDLink™ στο χωράφι. Το μόνο 
που έχει να κάνει ο χειριστής είναι να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες 
με ένα κλικ και είναι έτοιμος να ξεκινήσει να εργάζεται.1.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ 50%

Εξειδικευμένη τοπική εφαρμογή με Έλεγχο 
τμημάτων για έως 255 τμήματα στο 
παρελκόμενό σας

Τα τρακτέρ της σειράς 8 περιλαμβάνουν ήδη 
το απαραίτητο υλικό στη βασική τους 
διαμόρφωση
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Φυτεύστε τον κατάλληλο σπόρο στο κατάλληλο 
σημείο και στο κατάλληλο βάθος για επιτυχή 
βλάστηση. Στη συνέχεια, φροντίστε τις 
καλλιέργειές σας όπως ακριβώς πρέπει.  
Η Τεχνολογία γεωργίας ακριβείας της  
John Deere αποτελεί το εισιτήριό σας για  
τα οφέλη της εξειδικευμένης τοπικής γεωργίας.

Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Τ Ε  Τ Η  Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Δ Η Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Τ Ε  Τ Η  Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Δ Η 
Σ Α Σ  Μ Ε  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η Σ Α Σ  Μ Ε  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η 
Τ Ο Π Ι Κ Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΑΤ Ο Π Ι Κ Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α

Έ Λ Ε Γ ΧΟΣ  Τ Μ ΗΜ ΆΤ Ω Ν

Μειώστε την επικάλυψη και 
ελαχιστοποιήστε τις παραλείψεις, για να 
διασφαλίσετε την ακριβή εφαρμογή 
προστατευτικών σοδειάς και θρεπτικών 
ουσιών, με τον Έλεγχο τμημάτων – για 
έως 255 τμήματα στο παρελκόμενό σας.

Ε Λ Ε Γ ΧΟΣ  Μ Ε ΤΑ Β Λ Η Τ Ω Ν 
Δ ΟΣΕ Ω Ν

Βελτιστοποιήστε τα κέρδη σας με την 
εφαρμογή μεταβλητών δόσεων. Αυξήστε 
την αποδοτικότητα των λιπασμάτων, της 
σποράς και των χημικών, ενισχύοντας 
παράλληλα τη συγκομιδή και μειώνοντας 
το κόστος. Περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό όταν επιλέξετε το G5Plus 
CommandCenter™.

Μ ΑΘ Ε Τ Ε  Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟ Τ Ε ΡΑ ,  ΑΥ Ξ ΗΣ Τ Ε 
Τ ΗΝ  Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η  Σ Α Σ

Λάβετε καλύτερες αποφάσεις με βάση καλύτερες 
πληροφορίες από το John Deere Operations 
Center™: Τα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης σάς 
επιτρέπουν να παρακολουθείτε την 
παραγωγικότητα των μηχανημάτων σας και να 
αναλύετε την απόδοση των καλλιεργειών σας.  
Με την υποστήριξη των ειδικών των 
αντιπροσώπων μας, θα βελτιώσετε τη 
βιωσιμότητα και την κερδοφορία της  
γεωργικής σας εκμετάλλευσης.

ΦΡ Ο Ν Τ Ι Δ Α

Η βελτιστοποίηση της συγκομιδής, σε συνδυασμό 
με τη διαχείριση του κόστους των λιπασμάτων, 
δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Αξιοποιήστε τις 
δυνατότητες γεωργίας ακριβείας των τρακτέρ 
της σειράς 8, όπως η Μεταβλητή δόση, o Έλεγχος 
τμημάτων και το σύστημα ανίχνευσης κοπριάς 
ManureSense για να εφαρμόσετε τη σωστή 
ποσότητα λιπάσματος ακριβώς στο σωστό 
σημείο του αγρού με βάση έναν χάρτη οδηγιών – 
καθοδήγησης.

ΦΥ Τ Ε Υ Σ Η / Σ Π Ο ΡΑ

Στην επιχείρησή σας, κάθε σπόρος μετράει.  
Τα τρακτέρ της σειράς 8 σάς επιτρέπουν να 
δημιουργείτε εξατομικευμένους ρυθμούς σποράς 
για διαφορετικές ζώνες στο χωράφι με βάση έναν 
χάρτη οδηγιών - καθοδήγησης, για αύξηση της 
συγκομιδής και χαμηλότερο κόστος παραγωγικών 
συντελεστών.
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Σε σύγκριση με το σήμα SF3, το νέο δορυφορικό σήμα 
StaFire™-RTK παρέχει ανώτερη ακρίβεια, ακριβή 
επαναληψιμότητα – με χαμηλότερο κόστος.

ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι ΣΜ ΟΣ  Σ Τ Ρ Ο Φ ΗΣ 
A U T O T R AC ™

Ο Αυτοματισμός στροφής AutoTrac™ ελέγχει ολόκληρη 
τη στροφή στο πλάτωμα και διαχειρίζεται όλες τις 
λειτουργίες του τρακτέρ και του παρελκόμενου, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών ταχύτητας 
εμπροσθοπορείας και της αλλαγής δυναμοδότη. 
Ανεβάζει και κατεβάζει το σύστημα ζεύξης ή 
ενεργοποιεί τις βαλβίδες SCV την κατάλληλη στιγμή 
και στην κατάλληλη θέση στο χωράφι, εξασφαλίζοντας 
απόλυτα συνεπή ανάπτυξη της καλλιέργειας στο 
πλάτωμα.

ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ 
Ε Π Ο Μ Ε Ν ΟΥ  Ε Π Ι Π Ε Δ ΟΥΕ Π Ο Μ Ε Ν ΟΥ  Ε Π Ι Π Ε Δ ΟΥ
Εκτός από όλα τα premium χαρακτηριστικά, οι προηγμένες άδειες 
χρήσης για λειτουργίες όπως ο Αυτοματισμός στροφής AutoTrac™, 
η Παθητική αυτόματη καθοδήγηση παρελκόμενου AutoTrac™, 
το AutoPath™, ο Συγχρονισμός μηχανημάτων John Deere και ο 
Διαμοιρασμός δεδομένων στο χωράφι, θα σας βοηθήσουν να 
ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας.

ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Η  Κ ΑΘ Ο Δ ΗΓ ΗΣ Η 
Π Α Ρ Ε Λ ΚΟ Μ Ε Ν ΟΥ 
A U T O T R AC ™

Αποτρέπει τη διολίσθηση του 
συρόμενου παρελκόμενου σε έδαφος με 
κυματοειδή μορφολογία, ώστε να έχετε 
τέλεια αποτελέσματα από πέρασμα σε 
πέρασμα, χωρίς κενά και επικαλύψεις. 
Πρόκειται για ένα πακέτο για σταθερή 
τοποθέτηση σπόρων και ανάπτυξη 
καλλιέργειας που απαιτεί χαμηλή 
επένδυση και εγκαθίσταται εύκολα.

A U T O PAT H ™

Το AutoPath™ δημιουργεί αυτόματα ίχνη καθοδήγησης 
με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρώτο 
πέρασμα ενός παρελκόμενου κατεργασίας σε λωρίδες 
ή μιας φυτευτικής μηχανής. Αναλαμβάνει τη διαχείριση 
των ιχνών καθοδήγησης, προστατεύοντας την 
επένδυσή σας όσον αφορά τις θρεπτικές ουσίες και 
βοηθώντας σας να εκτελείτε κάθε πέρασμα με σιγουριά 
και ακρίβεια. Ανεξάρτητα από το πλάτος του 
παρελκόμενου που χρησιμοποιείτε για τη φύτευση, τον 
ψεκασμό ή τον θερισμό, το AutoPath™ διασφαλίζει ότι 
τα ελαστικά θα ακολουθούν πάντα τις φυτεμένες 
σειρές, χωρίς να πλησιάζουν στη σοδειά.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο ΝΙ ΣΜ ΌΣ  Μ ΗΧ Α Ν ΗΜ ΆΤ Ω Ν 
J O H N   D E E R E

Διασυνδέστε ασύρματα πολλά μηχανήματα, όπου το 
ένα από αυτά θα λειτουργεί ως κύριο μηχάνημα, για 
ακριβή εκφόρτωση εν κινήσει χωρίς απώλειες και 
βελτιωμένα logistics θερισμού.

Δ Ι Α Μ Ο ΙΡΑ ΣΜ ΌΣ  Δ Ε Δ Ο Μ Έ Ν Ω Ν 
Σ Τ Ο   Χ Ω ΡΆΦΙ

O Διαμοιρασμός δεδομένων στο χωράφι σάς επιτρέπει 
να κάνετε κοινή χρήση χαρτών και ιχνών καθοδήγησης, 
καθώς και να ελέγχετε την απόδοση έως και έξι 
μηχανημάτων που εργάζονται στο ίδιο χωράφι.
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Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Η Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Η 
Ε Ρ ΓΑ Σ Ι ΑΕ Ρ ΓΑ Σ Ι Α
ΑΝΕΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Σας παρουσιάζουμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία  
άνεσης και παραγωγικότητας: Ανάρτηση 
καμπίνας ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη εξαιρετικής  
απόδοσης ή ActiveSeat™ II, τρία υποπόδια,  
καθηλωτικό ηχοσύστημα 6.1 και ενσωματωμένο  
ψυγείο. Επίσης, τη διαισθητική λειτουργία 
του CommandARM™ με προαιρετικό 
CommandPRO™ και την πιο μεγάλη οθόνη που 
έχουμε παρουσιάσει ποτέ – την οθόνη G5Plus 
CommandCenter™.

Μ Ε Γ ΕΘ ΟΣ  Κ Α ΜΠΙ Ν Α Σ

Η υγεία και η ευεξία σας είναι εξαιρετικά σημαντικοί 
παράγοντες παραγωγικότητας. Η άνετη σχεδίαση της 
καμπίνας σάς προσφέρει τον χώρο που χρειάζεστε για 
να νιώθετε εξαιρετικά όλη την ημέρα.

Μ Ε ΓΑ ΛΟ  Ψ Υ Γ Ε Ι Ο

Με χωρητικότητα 11 λίτρα, έχετε άφθονο αποθηκευτικό 
χώρο ακόμη και για τις πιο δύσκολες ημέρες. Το εσωτερικό 
του είναι αφαιρούμενο, ώστε να μπορείτε να το καθαρίζετε 
εύκολα και να το γεμίζετε με τις απαραίτητες προμήθειες εκ 
των προτέρων.

Υ Π Ο Π Ο Δ Ι Α

Στάνταρ σε όλα τα τρακτέρ της σειράς 8, τα υποπόδια αυτά 
είναι εξαιρετικά χρήσιμα όταν εργάζεστε σε απότομες 
πλαγιές και επικλινή εδάφη ή θέλετε να ξεκουράσετε τα 
πόδια σας.
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Το Apple CarPlay είναι ένας πιο έξυπνος 
και ασφαλής τρόπος χρήσης του iPhone 
σας όταν οδηγείτε. Αξιοποιήστε τον 
φωνητικό έλεγχο Siri ή χρησιμοποιήστε 
τα ενσωματωμένα χειριστήρια στο 
τρακτέρ για να κάνετε αυτό που θέλετε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την 
πλοήγηση, να πραγματοποιείτε 
κλήσεις, να στέλνετε και να λαμβάνετε 
μηνύματα και να ακούτε μουσική,  
με τρόπο που σας επιτρέπει να 
παραμένετε συγκεντρωμένοι  
στον δρόμο και στο χωράφι. 

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ ΌΕ Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Το προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακό ραδιόφωνο με οθόνη 
αφής 6,5" υποστηρίζει το Apple CarPlay και το Android Auto 
προσφέροντάς σας μια μεγάλη ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας.

Ετοιμαστείτε για εκπλήξεις! Τα τρακέρ της σειράς 8 διαθέτουν πλέον ένα 
ολοκαίνουργιο ηχοσύστημα 6 ηχείων και ένα πανίσχυρο υποβαθυφωνικό 
μεγάφωνο σχεδιασμένο από τους καλύτερους τεχνικούς ήχου. 

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΉΧΟΥ ΕΦΆΜΙΛΛΗ ΜΕ ΑΥΤΉΝ  
ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΙ ΜΙΑ ΑΊΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΏΝ

Η μουσική σας ζωντανεύει χάρη 
στην εξαιρετική λεπτομέρεια, την 
απίστευτη ενέργεια και τα δυνατά 
μπάσα, κάνοντας την καμπίνα τον 
αγαπημένο σας χώρο για να ακούτε 
μουσική. Όσον αφορά την πρακτική 
πλευρά, συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι αναμενόμενες πολυτέλειες, όπως 
οθόνη αφής και DAB+.

SELECT PREMIUM ULTIMATE
Κάθισμα Υφασμάτινο κάθισμα με μηχανικά 

χειριστήρια ρύθμισης, μηχανικό 
στήριγμα μέσης και δυνατότητα 
περιστροφής 8° αριστερά/40° δεξιά

Υφασμάτινο κάθισμα με ηλεκτρικά 
χειριστήρια ρύθμισης, πνευματικό 
στήριγμα μέσης και δυνατότητα 
περιστροφής 25° αριστερά/40° δεξιά

Δερμάτινο κάθισμα με ηλεκτρικά 
χειριστήρια ρύθμισης, πνευματικό 
στήριγμα μέσης, ρυθμιζόμενα 
μαξιλάρια πλάτης καθίσματος, 
θέρμανση καθίσματος, εξαερισμό και 
μασάζ. Δυνατότητα περιστροφής  
25° αριστερά/40° δεξιά

Πληροφόρηση και ψυχαγωγία Ραδιόφωνο AM/FM, υποδοχή 
βοηθητικής εισόδου, μικρόφωνο 
Bluetooth, 4 ηχεία

Ραδιόφωνο με οθόνη αφής 6,5", 
διασύνδεση smartphone, φωνητική 
αναγνώριση, υποδοχή βοηθητικής 
εισόδου, είσοδο ήχου και βίντεο USB, 
εφαρμογή Android Auto, μικρόφωνο 
Bluetooth, DAB+, 6 ηχεία και 
υποβαθυφωνικό μεγάφωνο

Ραδιόφωνο με οθόνη αφής 6,5", 
διασύνδεση smartphone, φωνητική 
αναγνώριση, υποδοχή βοηθητικής 
εισόδου, είσοδο ήχου και βίντεο USB, 
εφαρμογή Android Auto, μικρόφωνο 
Bluetooth, DAB+, 6 ηχεία και 
υποβαθυφωνικό μεγάφωνο

Υποστήριξη επαγγελματικής ζώνης συχνοτήτων ▪ ▪ ▪

2 θύρες φόρτισης USB-C και 2 θύρες φόρτισης 
USB-A, και 12 V

▪ ▪ ▪

Κολόνα με διπλή κλίση ▪ ▪ ▪

Υποπόδια ▪ ▪ ▪

Ψυγείο – ▪ ▪

Ράγα αξεσουάρ δεξιά, πρίζα 230 V – ▪ ▪

Πατάκι από μοκέτα – – ▪

Δερμάτινο τιμόνι – – ▪

Υπόμνημα:  ▪ Βασικός εξοπλισμός  – Εξαιρείται

Π Α Κ Έ ΤΑ  Ά Ν Ε Σ ΗΣ  Κ Α Ι  Ε Υ ΚΟΛ Ί Α Σ
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40° 25 °25 °

Π Ρ Ο Σ Ι Τ Η  Π Ο ΛΥ Τ Ε Λ Ε Ι ΑΠ Ρ Ο Σ Ι Τ Η  Π Ο ΛΥ Τ Ε Λ Ε Ι Α
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ACTIVESEAT™ II

Απολαύστε μικρότερη καταπόνηση της μέσης και καλύτερη στάση 
σώματος που διευκολύνει την αναπνοή χάρη στο εξαιρετικά 
άνετο κάθισμα που παρέχει υπέροχη αίσθηση και σας κρατά 
ξεκούραστους και σε ετοιμότητα όλη την ημέρα. 

Ε Υ ΚΟΛ Η  Π Ρ ΟΣΒ Α Σ Η 
Σ Τ ΗΝ  Κ Α ΜΠΙΝ Α

Τα σκαλοπάτια ρυθμίζονται σε δύο γωνίες 
προσέγγισης, για εύκολη πρόσβαση στην 
καμπίνα. Χαμηλώσαμε τη λαβή της πόρτας 
ώστε η πόρτα να ανοίγει πλέον περισσότερο. 
Επίσης, βελτιώσαμε τη θέση του καθρέφτη, 
καθώς και των φώτων που διευκολύνουν την 
είσοδο και την έξοδο από την καμπίνα 
(coming-home) και των φώτα σέρβις.

*Μη διαθέσιμο με ανάρτηση καμπίνας 

Κ ΑΘ Ι ΣΜ Α  Α Π Ο
Δ Ι ΑΤ Ρ Η Τ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α 

Το κάθισμά μας διαθέτει πλούσια χαρακτηριστικά.  
Τα ηλεκτρικά χειριστήρια, οι πνευματικές ρυθμίσεις μέσης, 
το θερμαινόμενο κάθισμα... είναι μόνο η αρχή. Μια σειρά 
νέων, πολυτελών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται 
για πρώτη φορά στον κλάδο, το καθιστούν πραγματικά 
μοναδικό. 

Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α  Μ Α Σ Α Ζ 

Ναι, αυτό είναι το πρώτο κάθισμα οδηγού τρακτέρ με 
ενσωματωμένα στοιχεία μασάζ. Χαλαρώστε, ξεκουραστείτε 
και ανακτήστε δυνάμεις ολοκληρώνοντας με αναζωογονητικό 
τρόπο τις κουραστικές ημέρες εργασίας σας. 

A Ε Ρ Ι Ζ Ό Μ Ε Ν Ο  Κ ΆΘ Ι ΣΜ Α 

Δεν θέλετε να περνάτε τις ζεστές ημέρες ιδρωμένοι, αλλά  
να παραμένετε δραστήριοι και παραγωγικοί. Το νέο μας 
αεριζόμενο κάθισμα σας εξασφαλίζει διαρκή άνεση υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Π Λ Α Ϊ Ν Ά  Μ Α Ξ Ι Λ Ά Ρ Ι Α  Σ Τ ΉΡ Ι Ξ ΗΣ 

Τα πλαϊνά μαξιλάρια στήριξης φουσκώνουν για απόλυτη 
σταθερότητα κατά τις κινήσεις από πλευρά σε πλευρά. 

Οι καμπίνες των εκδόσεων 
Select και Premium διαθέτουν 

καθίσματα καλυμμένα με 
ανθεκτικό ύφασμα.

AC T I V E S E AT ™  I I 

Το Active Seat™ II* χρησιμοποιεί τεχνολογία ηλεκτρικής 
ανάρτησης γρήγορης απόκρισης που σας προστατεύει έως 
και από το 90% των κατακόρυφων κινήσεων. Απολαύστε 
κορυφαία ποιότητα οδήγησης ακόμη και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες.
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COMMANDARM™

Η σειρά 8 διαθέτει προηγμένη, αλλά εύκολη στη χρήση, 
τεχνολογία γεωργίας. Όλα είναι εύκολα προσβάσιμα και η 
οθόνη αφής του CommandCenter™ που παρέχει συντομεύσεις 
και βοήθεια περιεχομένου κάνει την πλοήγηση όσο το δυνατόν 
πιο απλή.

Δ Ι Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Ό Σ  Έ Λ Ε Γ Χ Ο ΣΔ Ι Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Ό Σ  Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ

G 5 P L U S C O M M A N D C E N T E R ™

35% μεγαλύτερη επιφάνεια, 75% μεγαλύτερη ταχύτητα. Όλα τα 
μοντέλα της σειράς 8 διατίθενται με G5Plus CommandCenter™, το 
οποίο περιλαμβάνει την μεγαλύτερη οθόνη που παρουσιάσαμε 
ποτέ και ταχύτερο επεξεργαστή για συντομότερους χρόνους 
εκκίνησης – με υπέροχη ανάλυση 1080P.

Δ Ι Α Χ Ε ΙΡ Ι Σ Η  Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΕ Ω Ν

Με τη Διαχείριση Ρυθμίσεων μειώνεται ο χρόνος ρύθμισης 
όλων των εφαρμογών, καθώς μπορείτε να αποθηκεύετε όλες 
τις ρυθμίσεις του μηχανήματός σας, π.χ. για τον κινητήρα, τις 
βαλβίδες SCV και το πίσω σύστημα ζεύξης, καθώς και τις 
ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το CommandPRO™ και το 
ηλεκτρονικό χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών.

Ο Θ Ό Ν Η  Γ Ω ΝΙ Α Κ ΉΣ 
ΚΟΛΌ Ν Α Σ

Τώρα, μπορείτε να βλέπετε τα 
σημαντικά δεδομένα σας με τη 
μορφή γραφικών υψηλής ακρίβειας 
σε φωτεινές, ευανάγνωστες 
οθόνες. Η εμφάνιση των 
πληροφοριών σας δεν ήταν  
ποτέ τόσο καλαίσθητη.

Υ Ψ ΗΛΗ  Ε ΥΚ Ρ Ι ΝΕΙ Α  1 080 P
35 %  ΜΕΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η  ΕΠΙ Φ ΑΝΕΙ Α
75 %  ΜΕΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η  ΤΑ Χ Υ Τ ΗΤΑ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο ΝΙΚΌ  Χ Ε ΙΡ Ι Σ Τ ΉΡ Ι Ο 
Π ΟΛ Λ Α Π Λ Ώ Ν  Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Ώ Ν

Το ηλεκτρονικό χειριστήριο είναι πλήρως 
επαναρυθμιζόμενο και μπορεί να ελέγχει όλες τις SCV, 
το μπροστινό σύστημα ζεύξης, καθώς και τις 
λειτουργίες ISOBUS. Όλες οι ρυθμίσεις είναι δυνατό να 
αποθηκευτούν και να επαναφορτωθούν στη Διαχείριση 
ρυθμίσεων.

I S O B U S  –  Μ Ε  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι ΗΣ Η  A E F

Μπορείτε να χειρίζεστε τα παρελκόμενα μέσω 
τερματικού γενικού τύπου (UT) και να πραγματοποιείτε 
αυτόματο έλεγχο έως και 255 τμημάτων μέσω ελεγκτή 
εργασιών (TC-SC). Το TC-BAS επιτρέπει την καταγραφή 
συνόλων σε μορφή δεδομένων ISOXML, ενώ το TC-GEO 
προσθέτει τη δυνατότητα καταγραφής ISOXML με 
γεωγραφική αναφορά. Το AUX-N διασφαλίζει καθολική 
συμβατότητα με το χειριστήριο του τρακτέρ. 

Ε Π ΙΠ Ρ ΌΣΘ Ε Τ Η  Ο Θ Ό Ν Η  G 5 P L U S

Η προαιρετική Επιπρόσθετη οθόνη G5Plus 
διπλασιάζει την ήδη πάρα πολύ μεγάλη 
οθόνη 12,8" του G5Plus CommandCenter™, 
ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε 
περισσότερες λειτουργίες ταυτόχρονα και  
να έχετε άμεση πρόσβαση για να κάνετε 
προσαρμογές όταν χρειάζεται. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε 
τις λειτουργίες ελέγχου οχήματος στη 
βασική οθόνη και τις εφαρμογές γεωργίας 
ακριβείας στην Επιπρόσθετη οθόνη. Χάρη 
στο ISOBUS, απολαμβάνετε ένα ενιαίο 
περιβάλλον εργασίας χρήστη, χωρίς να 
χρειάζεστε πρόσθετη οθόνη για τα 
παρελκόμενα τρίτων κατασκευαστών.
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ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ 

Η λεπτή κολόνα τιμονιού, το στενό καπό και οι 
μεγάλες επιφάνειες με τζάμι σάς παρέχουν θέα 
του εξωτερικού χώρου, πράγμα που αποτελεί 
σημείο αναφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Και αν δουλεύετε τη νύχτα, το νέο πακέτο φώτων LED παρέχει 
60% μεγαλύτερη απόδοση lumen σε σχέση με το προηγούμενο 
και εξασφαλίζει ασυναγώνιστη κάλυψη της περιοχής φωτισμού. 
Έχουμε ενσωματώσει αυτά τα φώτα περιμετρικά της οροφής της 
καμπίνας, για πραγματικό φωτισμό 360°, υψηλής αντίθεσης και 
αντίστοιχο με αυτόν που υπάρχει κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
ενώ μπορείτε να ρυθμίζετε αυτά τα φώτα μεμονωμένα από το 
CommandCenter™.

Σ Η Μ Ε Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ο 
Α Ν Α Φ Ο Ρ Α ΣΑ Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ

Τα φώτα LED παρέχουν  
πραγματικό φωτισμό 360°  

με εκπληκτική ποιότητα,  
παρόμοιο με το φως της ημέρας.
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Ψ ΗΦΙ Α Κ Ε Σ  Ε ΙΚΟ Ν Ε Σ  Υ Ψ Η Λ ΗΣ 
Ε Υ Κ Ρ ΙΝΕ Ι Α Σ

Απολαύστε ανώτερη ποιότητα κάμερας: Ως ιδανικό 
ταίρι για την οθόνη υψηλής ανάλυσης του G5Plus 
CommandCenter™, οι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες 
από την ψηφιακή πίσω κάμερα σας παρέχουν μια 
εντυπωσιακά ρεαλιστική θέα προς τον χώρο πίσω 
από το τρακτέρ σας.

Π Α Κ Έ ΤΑ  Ο ΡΑΤ Ό Τ Η ΤΑ Σ

SELECT PREMIUM ULTIMATE
Φωτισμός 18 λυχνίες αλογόνου 18 LED 22 LED

Καθρέφτες Ηλεκτρικό σύστημα Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι, τηλεσκοπικοί

Σκιάδια Μπροστά Εμπρός/δεξιά πλευρά/πίσω Εμπρός/δεξιά πλευρά/πίσω

Υαλοκαθαριστήρες Εμπρός/Πίσω Εμπρός/δεξιά πλευρά/πίσω Εμπρός/δεξιά πλευρά/πίσω

κάμερες Δυνατότητα κάμερας Δυνατότητα κάμερας Ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, εμπρός και πίσω

Χ Α ΡΑ Κ Τ ΗΡ Ι Σ Τ ΙΚ Α  Α Ν Ε Σ ΗΣ

Το νέο πίσω παρμπρίζ είναι φιμέ ώστε να παραμένει πιο δροσερή 
η καμπίνα και να μπορείτε να βλέπετε με μεγαλύτερη ευκολία τις 
οθόνες των οργάνων τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια.

Β Ο ΗΘ Η Τ ΙΚ Α  Φ Ω ΤΑ

Τα νέα φώτα άνεσης ενεργοποιούνται μέσω ενός διακόπτη  
που βρίσκεται στα σκαλοπάτια της εισόδου της καμπίνας και 
φωτίζουν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του τρακτέρ ώστε  
να μπορείτε να εκτελείτε εργασίες όπως ο ανεφοδιασμός  
ή η αλλαγή παρελκομένων εύκολα και με ασφάλεια κατά  
τη διάρκεια της νύχτας.

Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Ή 
ΠΕ Ρ ΙΜ Ε Τ Ρ ΙΚ Ή 
Ο ΡΑΤ Ό Τ Η ΤΑ

Ο άψογος σχεδιασμός του 
καπό παρέχει βέλτιστη 
ορατότητα του χώρου 
μπροστά από το τρακτέρ, ενώ 
το ανυψωμένο κάθισμα και τα 
μεγάλα τζάμια εξασφαλίζουν 
πλήρη ορατότητα στα πλαϊνά 
και στο πίσω μέρος.
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2
3

1

Ι Σ Χ Ύ Σ  Σ Τ Ο  Κ Α Π Ό: 
410 hp (302 kW) ECE-R120

Ι Σ Χ Ύ Σ  Σ Τ Ο  Χ Ω ΡΆΦΙ: 
443 hp (326 kW)

Ι Σ Χ Ύ Σ  Σ Τ Η  Μ Ε ΤΑΦ Ο ΡΆ 
Κ Α Ι  Τ Ο  P T O : 
458 hp (337 kW)

Κατασκευάζουμε και ρυθμίζουμε τους κινητήρες μας με γνώμονα 
τη βέλτιστη απόδοση στις πιο απαιτητικές αγροτικές εφαρμογές. 
Αυτός είναι ο στόχος των κινητήρων μας και για αυτόν τον στόχο 
φημίζεται η John Deere.

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ

Φ Τ Ι Α Γ Μ Ε Ν Ο  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Τ Ι Α Γ Μ Ε Ν Ο  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ  Σ Α ΣΑ Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ  Σ Α Σ

2.1002.0001.9001.8001.7001.6001.5001.4001.3001.2001.1001.000900

Ισχύς με ενίσχυση (hp)
Ισχύς χωρίς ενίσχυση (hp)

Ροπή με ενίσχυση (Nm)
Ροπή χωρίς ενίσχυση (Nm)

Ισ
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ς (
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)
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Η Έξυπνη Διαχείριση Ισχύος (1) παρέχει έως 35 επιπλέον hp για εφαρμογές μεταφορών και PTO.  
Η μέγιστη ισχύς με 458 hp στις 1.900 σ.α.λ. (2) και η μέγιστη ροπή 1.851 Nm στις 1.600 σ.α.λ.  
(3) διασφαλίζουν βέλτιστη απόκριση με χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου.

Η  Α Π ΟΛΥ Τ Η  Ε Λ Κ Τ ΙΚ Η  Ι Σ Χ Υ Σ  Τ ΗΣ  ΣΕ ΙΡΑ Σ  8

Π Υ Κ Ν Ο Τ Η ΤΑ  Ι Σ Χ ΥΟΣ

Από πού προέρχεται η εξαιρετική ελκτική δύναμη των 
μηχανημάτων της John Deere; Το αυτοκόλλητο στο καπό 
δείχνει απλώς την ονομαστική ισχύ του κινητήρα. Δεν 
σταματάμε, όμως, εδώ: Οι κινητήρες μας παρέχουν αύξηση 
ροπής έως και 40% και εντυπωσιακή αύξηση ισχύος της 
τάξης του 10%, ανά πάσα στιγμή και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Αν ξαφνικά υπάρξει πρόσθετο φορτίο και οι 
στροφές του κινητήρα μειωθούν, η ροπή αυξάνεται και 
εσείς παραμένετε εντός του εύρους σταθερής ισχύος. Στον 
δρόμο ή στις εφαρμογές με PTO, η έξυπνη διαχείριση ισχύος 
του κινητήρα μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ενίσχυση έως 
και 35 ίππων.



2928

1
0

6

15

9

12

2

7

16

10

13

3

8

11

14

4
5

0 10 20 30 40 50

ΚΙΒΏΤΙΟ POWERSHIFT™ 16 ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ 

Το κιβώτιο PowerShift™ 16 ταχυτήτων διατίθεται για τα τροχοφόρα 
μοντέλα έως το 8R 340 και διαθέτει 16 ταχύτητες εμπρός και 5 όπισθεν 
για αποτελεσματική και αξιόπιστη αλλαγή ταχυτήτων κατά τις δύσκολες 
εργασίες στο χωράφι.

Τ Ο  ΑΥΘ Ε Ν Τ Ι Κ ΟΤ Ο  ΑΥΘ Ε Ν Τ Ι Κ Ο

Δ Ο Κ ΙΜ Α ΣΜ Έ Ν Ο,  Α Ξ Ι Ό Π Ι Σ Τ Ο
Κ Α Ι  Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ά  Π Ρ ΟΣ Ι Τ Ό 

Το ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων 
PowerShift™ κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά το 1994 και εξασφαλίζει την ισχύ 
που απαιτείται για τον χειρισμό 
απότομων φορτίων ισχύος με μεγάλη 
ροπή, ενώ παράλληλα επιτρέπει την 
αλλαγή ταχυτήτων με γρήγορη απόκριση 
και ανάλογα με την εφαρμογή.

km/h
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Το κιβώτιο ταχυτήτων παρέχει 6 ταχύτητες μεταξύ 4 και 
12 km/h διασφαλίζοντας έτσι πάντοτε τον βέλτιστο συνδυασμό 
ταχύτητας/σ.α.λ.

Το PST 16 ταχυτήτων διατίθεται για 
τα τροχοφόρα τρακτέρ της σειράς 8 

έως το 8R 340.

Ο Μ Ά Δ Ε Σ  ΤΑ Χ Υ Τ Ή Τ Ω Ν

Οι αποστάσεις μεταξύ των ταχυτήτων έχουν ρυθμιστεί 
προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
αξιοποίηση της ισχύος και της ροπής του κινητήρα και 
να δίνεται στον χειριστή η δυνατότητα να επιλέγει την 
κατάλληλη ταχύτητα για μέγιστη οικονομία καυσίμου 
και παραγωγικότητα.

ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ο  P O W E R S H I F T ™  ( A P S)

Όλα τα μοντέλα της σειράς 8R με το κιβώτιο 
ταχυτήτων PowerShift™ διαθέτουν τη λειτουργία 
αυτόματου PowerShift™. Το APS βελτιώνει την 
απόδοση και την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα 
απαλλάσσει τον χειριστή από την ανάγκη αλλαγής 
ταχυτήτων κατά τις σημαντικές αλλαγές φορτίου 
σε γεωργικές και μεταφορικές εφαρμογές.
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Μ Ε Ί Ω Σ Η  Σ . Α . Λ . 
( Α Ρ.  Σ Τ Ρ Ο Φ Ώ Ν  EC O)

Στην προσαρμοσμένη λειτουργία, το ECO σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε δύο ελάχιστες στροφές 
κινητήρα. Οι χειριστές μπορούν να 
ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τη λειτουργία 
ECO με το κουμπί ECO στο χειρόγκαζο ή στη 
σελίδα ρυθμίσεων κιβωτίου ταχυτήτων του 
CommandCenter™.

E F F I C I E N C Y  M A N AG E R ™

Το Efficiency Manager™ σας επιτρέπει να προρυθμίζετε την 
ταχύτητα εδάφους και, στη συνέχεια, ρυθμίζει τις σ.α.λ. 
κινητήρα στο ιδανικό επίπεδο για την εξοικονόμηση 
καυσίμου με αυτόματη επιλογή υψηλότερης ή χαμηλότερης 
ταχύτητας.

ΚΟ Ρ ΥΦΑ Ί Α  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ί Α

Το e23™ συνδυάζει τα οφέλη ενός μηχανικού κιβωτίου 
ταχυτήτων με την ευκολία χρήσης των αδιαβάθμητων 
κιβωτίων ταχυτήτων.

Το πλήρως μηχανικό κιβώτιο e23™ έχει σχεδιαστεί 
για να προσφέρει μέγιστη απόδοση και 
στιβαρότητα για πραγματικά αρόσιμες καλλιέργειες 
και ορισμένες απαιτητικές εφαρμογές μεταφοράς.

ΚΙΒΏΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ e23™

Π Λ Η Ρ Ω Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο   – Π Λ Η Ρ Ω Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο   – 
Π Λ Η Ρ Ω Σ  Α Π Ο Δ Ο Τ Ι Κ ΟΠ Λ Η Ρ Ω Σ  Α Π Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο

Ταχύτητα πορείας (kp/h)
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Κορυφαία απόδοση στο χωράφι – Δέκα γρανάζια στο κύριο εύρος 
εργασίας από 5-16 km/h προσφέρουν το ιδανικό γρανάζι για τις 
πλέον απαιτητικές εργασίες έλξης.

10 ταχύτητες powershift στην 
ομάδα των 5-16 km/h για μέγιστη 
ελκτική δύναμη στο χωράφι, στις 
σωστές στροφές. Η μέγιστη 
ταχύτητα επιτυγχάνεται στις 
1.410 σ.α.λ. (40 km/h) ή τις 
1.670 σ.α.λ. (50 km/h) για βέλτιστη 
εξοικονόμηση καυσίμου.
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Ά ΝΕ Σ Η

Το AutoPowr™ διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα, με 
αυτόματη απόκριση στις συνθήκες μεταβαλλόμενου 
φορτίου. 

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α  Κ ΑΥ ΣΙ Μ ΟΥ

Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα πορείας, οι σ.α.λ. 
του κινητήρα πέφτουν αυτόματα στο ελάχιστο 
επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση αυτής της 
ταχύτητας, μειώνοντας τον θόρυβο και εξοικονομώντας 
καύσιμα. Η ταχύτητα των 50 km/h διατηρείται στις 
1.615 σ.α.λ. και η ταχύτητα των 40 km/h διατηρείται 
στις 1.290 σ.α.λ. με το CommandPRO™.

ΔΎΟ  Δ Ι ΑΤΆ Ξ Ε Ι Σ  Ε Λ Έ Γ ΧΟΥ

Με το AutoPowr™, η ανώτερη απόδοση είναι στον 
βασικό εξοπλισμό. Και με το CommandPRO™, 
απολαμβάνετε επίσης την απόλυτη άνεση.

Α Π Ε Ρ Ι Ό Ρ Ι Σ Τ Η  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Α Π Ε Ρ Ι Ό Ρ Ι Σ Τ Η  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Ή 
ΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ ΣΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ Σ
AUTOPOWR™

Το AutoPowr™ είναι ένα υδρο-μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που παρέχει 
αδιαβάθμητη και συνεχή ισχύ σε ταχύτητες μεταξύ 30 m/h και 50 km/h.

1 | Τροχίσκος ρύθμισης ταχύτητας 
2 | Περιοχή ταχυτήτων 2
3 | Περιοχή ταχυτήτων 1
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Ε Π Ι Τ Έ ΛΟΥ Σ , 
Α Π ΌΛΥ Τ Η  Ά Ν Ε Σ Η 
Σ ΗΜ Α ΊΝ Ε Ι  Κ Α Ι 
Α Ν Ώ Τ Ε Ρ Η  Α Π Ό Δ ΟΣ Η

Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Ή  Α Π Ό Δ ΟΣ Η 

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
αποκλειστικά από εμάς, το κιβώτιο 
ταχυτήτων AutoPowr™ με τέσσερις ομάδες 
ταχυτήτων διασφαλίζει 50%-100% ροή 
μηχανικής ισχύος για κορυφαία απόδοση  
του τρακτέρ και μέγιστη ισχύ στο έδαφος. 
Η μεταφορά λιγότερης υδραυλικής ισχύος 
φυσικά συνεπάγεται και μικρότερες 
απαιτήσεις ψύξης λαδιού, γεγονός που 
ενισχύει ακόμη περισσότερο την απόδοση. 
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Το ολοκαίνουργιο eAutoPowr™ της John Deere είναι το πρώτο 
ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με απείρως μεταβαλλόμενη σχέση 
μετάδοσης και διαχωρισμό ισχύος (IVT™). Αυτό το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 
διαθέσιμο για τα μοντέλα 370 και 410 των τρακτέρ R, RT και RX και παρέχει 
μέγιστη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα σε σύγκριση με άλλα αδιαβάθμητα 
κιβώτια ταχυτήτων. Απρόσκοπτη αλλαγή σχέσεων με ηλεκτρονικό σύστημα 
ισχύος στερεάς κατάστασης που παρέχει άμεση ροπή για την ομαλότερη 
δυνατή εμπειρία οδήγησης, ακόμα και στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.

Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ ΗΣ 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

Το eAutoPowr™ επιτρέπει την παροχή έως και 
100 kW στα 480 V εναλλασσόμενου ρεύματος για 
κατανάλωση εκτός του μηχανήματος, μέσω μιας 
προαιρετικής ηλεκτρικής πρίζας AEF. Αυτή η 
ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. 
για την ηλεκτρική τροφοδοσία και κίνηση αξόνων 
από παρελκόμενα.

Οι υδρόψυκτες ηλεκτρικές γεννήτριες κινητήρα χωρίς ψήκτρες του νέου eAutoPowr™ 
δεν χρειάζονται απολύτως καμία συντήρηση. Η αντικατάσταση των υδραυλικών 
μονάδων με ηλεκτρικά εξαρτήματα μειώνει σημαντικά τα μέρη που υπόκεινται σε 
φθορά, απλοποιεί τον σχεδιασμό και βελτιώνει τη συνολική διάρκεια ζωής του 
κιβωτίου ταχυτήτων. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα κίνησης και οι νέοι αισθητήρες 
μειώνουν την ανάγκη για ειδικές διαγνωστικές δοκιμές κατά 1/3, ενώ μειώνουν κατά 
20% τις διαδικασίες για τις οποίες απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή ειδικός εξοπλισμός.

Ώρες δοκιμών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης που ισοδυναμούν με πάνω από 100.000 
πελάτες εγγυώνται την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία στην κατηγορία.

Τ Ο  Α Δ Ι Α Β Ά Θ Μ Η Τ Ο Τ Ο  Α Δ Ι Α Β Ά Θ Μ Η Τ Ο 
Γ Ί Ν Ε ΤΑ Ι  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ ΌΓ Ί Ν Ε ΤΑ Ι  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ό
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ eAUTOPOWR™

Το 2019, στην έκθεση 
Agritechnica, η DLG απένειμε το 
μοναδικό χρυσό μετάλλιο στο 
νέο eAutoPowr™.

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟ Τ Ε Ρ Η  Ε Λ Ξ Η  Μ Ε  Λ ΙΓ Ο Τ Ε Ρ Ο 
Ε Ξ Ο Π Λ Ι ΣΜ Ο

Σε συνεργασία με την Joskin, έχουμε αναπτύξει μια 
δεξαμενή υγρής κοπριάς με έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος 
κινεί συνεχώς 4 από τους 6 τροχούς της δεξαμενής, για 
συνολικά 8 κινούμενους τροχούς σε αυτόν τον συνδυασμό. 
Δεν χρειάζεται πλέον να έλκει το τρακτέρ ολόκληρο το 
φορτίο, καθώς η ίδια η ρυμούλκα ασκεί επίσης ώθηση, 
αξιοποιώντας το βάρος της κοπριάς και της δεξαμενής, για 
επιπλέον έλξη. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
ένα πολύ ελαφρύτερο τρακτέρ για την έλξη μεγαλύτερων 
φορτίων ή για την ανάβαση πιο απότομων πρανών, 
μειώνοντας ταυτόχρονα τη συμπίεση του εδάφους, 
εξοικονομώντας καύσιμα και αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα.

Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Κ ΙΝ ΗΣ Η  Κ Α Ν Ε Ι  Τ Η  Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ

Για τη δημιουργία του κιβωτίου ταχυτήτων eAutoPowr™, η υδραυλική αντλία 
και το μοτέρ που χρησιμοποιούνταν στο κιβώτιο ταχυτήτων AutoPowr™ 
αντικαταστάθηκαν με δύο ηλεκτρικές γεννήτριες κινητήρα. Η μία γεννήτρια  
είναι απευθείας συνδεδεμένη με τον κινητήρα ντίζελ και τροφοδοτεί το δεύτερο  
μοτέρ/γεννήτρια κινητήρα, το οποίο ελέγχει με ακρίβεια την ταχύτητα του τρακτέρ. 
Ένα ηλεκτρικό και 4 μηχανικά γρανάζια εγγυώνται την πλέον αποδοτική μετάδοση 
ισχύος στους τροχούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο 
αδιαβάθμητο κιβώτιο ταχυτήτων, με την αποδεδειγμένη απόδοση και άνεση 
οδήγησης του AutoPowr™. Το καλύτερο αδιαβάθμητο κιβώτιο ταχυτήτων που  
έχει σχεδιάσει ποτέ η John Deere!
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Τ Ο  Α Π ΟΛΥ Τ Ο  Χ Ε ΙΡ Ι Σ Τ ΗΡ Ι Ο  Ο Δ ΗΓ ΗΣ ΗΣ 

	– Ορίστε ανώτερη και μηδενική ταχύτητα με ένα απλό πάτημα  
ή τράβηγμα 

	– Χειριστήριο υπεραργού από 0 έως 5 km/h 
	– Απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ πεντάλ και χειριστηρίου 

πολλαπλών λειτουργιών κατά την οδήγηση
	– Ενεργή διατήρηση της ταχύτητας εξόδου στα 0 km/h, 

μέχρι να δοθεί εντολή επιτάχυνσης, με τη λειτουργία ActiveZero 
	– Έλεγχος παρελκόμενων ISOBUS με το CommandPRO™*

*Διατίθεται μόνο με παρελκόμενα ISOBUS πιστοποιημένα κατά AUX-N AEF

Ε Υ ΚΟΛ Η  Ρ ΥΘ Μ Ι Σ Η 

Μειώνοντας τον χρόνο ρύθμισης για όλες τις εφαρμογές σας, η 
Διαχείριση ρυθμίσεων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ρυθμίσεις για  
το μηχάνημά σας, όπως ρυθμίσεις για τον κινητήρα, τις βαλβίδες SCV 
και το πίσω σύστημα ζεύξης, καθώς και ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό 
χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών και το χειριστήριο πολλαπλών 
λειτουργιών CommandPRO™. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στις 
ατομικές ρυθμίσεις για τα παρελκόμενα ή τους χειριστές, μεταφέρετέ 
τες από το ένα τρακτέρ στο άλλο και γίνετε πιο παραγωγικοί από  
τη στιγμή που πιάνετε το τιμόνι.

Mε το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών CommandPRO™ και τα 
11 επαναρυθμιζόμενα πλήκτρα του, o έλεγχος της ισχύος των τρακτέρ της 
σειράς 8 είναι απλός. Είναι το ιδανικό χειριστήριο για το αδιαβάθμητο 
κιβώτιο ταχυτήτων σας και κάνει κάθε μέρα εργασίας πιο άνετη, πιο 
αποδοτική και πιο παραγωγική.

COMMANDPRO™

Ε Ρ Γ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο 
Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Ο Δ Η Γ Η Σ Η ΣΧ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σ

«ΤΟ  COMMANDP R O ™  ΕΙ ΝΑΙ 
ΑΥ Τ Η  Τ Η  Σ Τ Ι Γ ΜΗ  ΤΟ  ΠΙ Ο 
Ε Ρ ΓΟΝΟΜΙ ΚΟ  Χ ΕΙ Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο 
ΠΟΛ Λ ΑΠΛ Ω Ν  ΛΕΙ ΤΟΥ Ρ Γ Ι Ω Ν 
Σ Τ ΗΝ  ΑΓΟ ΡΑ .  ΕΙ ΝΑΙ 
Ε Ξ ΑΙ Ρ Ε Τ Ι ΚΟ. » 

Δ Ο Κ Ι Μ Η  Τ ΡΑ Κ Τ Ε Ρ  2021 ,  
Α Γ Ρ ΟΤ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  
Τ Η Σ  Κ ΑΤ Ω  Σ Α Ξ Ο Ν Ι Α Σ  ( Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α )  
W W W.‌ LW K- N I E D E R S A C H S E N .‌ D E

«ΤΟ  Χ ΕΙ Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  ΠΟΛ Λ ΑΠΛ Ω Ν 
ΛΕΙ ΤΟΥ Ρ Γ Ι Ω Ν  Λ ΑΜΒ ΑΝΕΙ 
ΚΟ Ρ ΥΦ ΑΙ Α  Β ΑΘΜΟΛΟΓ Ι Α  ΑΠΟ 
ΤΟΥ Σ  ΟΔΗΓΟΥ Σ  Γ Ι Α  Τ ΗΝ 
Ε ΥΚΟΛΙ Α  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Κ ΑΙ  Τ Η 
ΛΕΙ ΤΟΥ Ρ Γ Ι ΚΟΤ ΗΤΑ  ΤΟΥ  Σ Τ Ι Σ 
Κ ΑΘΗΜΕ Ρ Ι ΝΕ Σ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ » . 

P R O F I  07/ 202 2  ( W W W. P R O F I . D E )

Επιβράδυνση

Επιτάχυνση

Μ ΗΔ Ε ΝΙΚ Ή Μ ΗΔ Ε ΝΙΚ Ή 
ΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ

Έ Λ Ε Γ ΧΟΣ Έ Λ Ε Γ ΧΟΣ 
Υ Π Ε ΡΑ Ρ Γ ΟΎΥ Π Ε ΡΑ Ρ Γ ΟΎ

Ε Π Ι ΛΟ Γ Ή  Ε Π Ι ΛΟ Γ Ή  
Κ ΑΤ Ε ΎΘΥ Ν Σ ΗΣΚ ΑΤ Ε ΎΘΥ Ν Σ ΗΣ

Μ Έ Γ Ι Σ Τ Η Μ Έ Γ Ι Σ Τ Η 
Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΜ Έ Ν Η  Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΜ Έ Ν Η  

ΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ί ΗΣ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ί ΗΣ Η  
Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΜ Έ Ν ΗΣ Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΜ Έ Ν ΗΣ 

ΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ ΣΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ Σ

5 | 11 επαναρυθμιζόμενα πλήκτρα για:
	– Μπροστινό/Πίσω σύστημα ζεύξης
	– Μπροστινός/πίσω δυναμοδότης
	– Βαλβίδες SCV
	– iTEC™
	– AutoTrac™
	– Λειτουργίες ISOBUS
	– Ορισμός στροφών κινητήρα

4 | Πλήκτρα 
ενεργοποίησης

3 | Ροδέλα  
ρύθμισης  
ταχύτητας  
πορείας

2 | Μπουτόν 
απόκρισης 
επιτάχυνσης 
με τρεις  
ρυθμίσεις

1 | Κουμπιά 
ρύθμισης  
ταχύτητας  
πορείας 1 και 2
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9 4 %9 4 % * * 
ΟΝΟΜ Α Σ Τ ΙΚ Η ΙΣ Χ Υ Σ 

+ 1 0 % ΑΥ Ξ ΗΣ Η ΙΣ Χ ΥΟΣ JD 
– Α ΠΩ Λ ΕΙΕ Σ Ψ Υ Ξ ΗΣ Κ Α Ι 

Β Ο ΗΘ ΗΤ ΙΚ ΩΝ 
ΥΔ ΡΑΥΛ ΙΚ ΩΝ 
Σ Υ Σ Τ ΗΜ ΑΤ ΩΝ

– Α ΠΩ Λ ΕΙΕ Σ Κ ΙΒΩ Τ ΙΟΥ 
ΤΑ Χ Υ Τ ΗΤ ΩΝΚ Α Ι Α ΞΟΝ Α

= ΠΡΑ Γ Μ ΑΤ ΙΚ Η Ε Λ Κ Τ ΙΚ Η
ΙΣ Χ Υ Σ ΔΟΚΟΥ Ε Λ Ξ ΗΣ 

 *�Δοκιμή DLG 9/2016, Αρ. δοκιμής 2016-00253, www.‌dlg.‌org/figures δεν περιλαμβάνουν ενίσχυση

ΑΠΌΔΟΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

Πόση ισχύ παρέχει πραγματικά ένα τρακτέρ; Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα σε διάφορα 
έντυπα μπορεί να είναι παραπλανητικά. Σημασία 
έχει η ισχύς που μεταφέρεται στο έδαφος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές απώλειες σε 
ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Τα 
κιβώτια ταχυτήτων μας έχουν εξαιρετικά χαμηλές 
απώλειες ισχύος. Τα κιβώτια ταχυτήτων 
PowerShift™ και e23™ είναι αποκλειστικά 
μηχανοκίνητα. Επίσης, με το AutoPowr™/
eAutoPowr™ οι απώλειες είναι ελάχιστες, καθώς  
η ροή υδροστατικής/ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
πολύ μικρή στο κύριο εύρος λειτουργίας.  
Η διατήρηση της εξαιρετικής συνολικής απόδοσης 
τρακτέρ 94%* της προηγούμενης σειράς 8, που 
αποτελεί σημείο αναφοράς, αποτέλεσε 
προτεραιότητα για τον σχεδιασμό της σειράς 8.

Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ  Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ  
Α Π Ω Λ Ε Ι Ε Σ   – Α Π Ω Λ Ε Ι Ε Σ   – 
Μ Ε ΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η Μ Ε ΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Η 
Ε Λ Κ Τ Ι Κ Η Ε Λ Κ Τ Ι Κ Η 
Ι Σ Χ Υ ΣΙ Σ Χ Υ Σ

ΦΤ Ι Α Γ ΜΈ Ν Ο 
Μ Ε   Γ Ν Ώ Μ Ο Ν Α 
Τ ΗΝ   Α Π Ό Δ ΟΣ Η: 
Τ Ο   Σ Υ Γ Κ Ρ Ό Τ ΗΜ Α 
Ψ Ύ Ξ ΗΣ  Χ Ω Ρ Ι Σ 
Σ Υ Μ Β ΙΒ Α ΣΜ ΟΥ Σ 
Π Α Ρ Έ Χ Ε Ι  Υ Ψ Η Λ Ή 
Ρ Ο Ή   Α Έ ΡΑ  Χ Ω Ρ Ί Σ 
Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι ΣΜ ΟΎ Σ 
Σ Τ ΗΝ   Ε ΠΙΦΆ ΝΕ Ι Α . 
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Π Α Ρ ΟΧ Η  Α Ε ΡΑ  Ε Ν Τ ΟΣ 
Κ Α Ι   Ε Κ Τ ΟΣ  Τ ΟΥ 
Μ Η Χ Α Ν ΗΜ ΑΤ ΟΣ

Το κεντρικό σύστημα φουσκώματος 
ελαστικών έχει ένα σημείο σύνδεσης για 
την παροχή αέρα εκτός του μηχανήματος 
σε φυτευτικές μηχανές, ρυμούλκες, 
πιστόλια αέρα, κ.λπ. Για την παροχή αέρα 
εντός του μηχανήματος, διατίθεται ένα 
προαιρετικό κιτ κλιματισμού για την 
τροφοδοσία του συμπιεστή του εργαλείου 
μέσω ενός ταχυσυνδέσμου μεγάλης 
διαμέτρου για ακόμα συντομότερους 
χρόνους φουσκώματος.

Η σωστή πίεση των ελαστικών 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης 
του τρακτέρ και τη διατήρηση της 
υγείας του εδάφους. Το νέο κεντρικό 
σύστημα φουσκώματος ελαστικών 
της John Deere (CTIS) σάς επιτρέπει να 
ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών 
πολύ γρήγορα με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Τ Ε Λ Ο Σ  Σ Τ ΟΥ Σ  Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ ΟΥ Σ Τ Ε Λ Ο Σ  Σ Τ ΟΥ Σ  Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ ΟΥ Σ 
Ο Σ Ο Ν  Α Φ Ο Ρ Α  Τ Η Ν  Π Ι Ε Σ Η  Τ Ω Ν Ο Σ Ο Ν  Α Φ Ο Ρ Α  Τ Η Ν  Π Ι Ε Σ Η  Τ Ω Ν 
Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω ΝΕ Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

3,9

6,4

4,6

7,6

Χρόνοι 
ξεφουσκώματος

Χρόνοι 
φουσκώματος

762 3 4 5ελάχ.

Φουσκώστε και ξεφουσκώστε τα 
ελαστικά γρήγορα και άνετα από 

την καμπίνα – κάντε εναλλαγή 
μεταξύ λειτουργίας στο χωράφι 

και μεταφοράς με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Η χαμηλότερη πίεση στο χωράφι μειώνει 
σημαντικά την ολίσθηση των τροχών, ελαττώνει 
την καταπόνηση και τη συμπίεση του εδάφους, 
αυξάνει την ελκτική ικανότητα και την 
αποδοτικότητα των υγρών. Η υψηλότερη πίεση 
στον δρόμο βελτιώνει την οδηγική συμπεριφορά 
και μειώνει την αντίσταση κύλισης, γεγονός που 
αυξάνει την αποδοτικότητα των υγρών στις 
εφαρμογές μεταφοράς. Με το νέο ενσωματωμένο 
κεντρικό σύστημα φουσκώματος ελαστικών της 
John Deere, οι συμβιβασμοί όσον αφορά την 
πίεση των ελαστικών αποτελούν παρελθόν. 
Φουσκώστε και ξεφουσκώστε γρήγορα τα 
ελαστικά από την άνεση του καθίσματος σας, 
αλλάξτε τις ρυθμίσεις με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

VF710/75R42 και VF650/60R34

VF900/60R42 και VF650/60R34

Χ Ρ Ό Ν Ο Ι  Φ ΟΥ ΣΚ Ώ Μ ΑΤ ΟΣ  Κ Α Ι  Ξ ΕΦ ΟΥ ΣΚ Ώ Μ ΑΤ ΟΣ  Γ Ι Α  1  B A R

Οι ανθεκτικοί σωλήνες αέρα του κεντρικού 
συστήματος φουσκώματος ελαστικών της 
John Deere έχουν εσωτερική διάμετρο κατά 
33% μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο 
ανταγωνιστικό ενσωματωμένο σύστημα, 
διασφαλίζοντας συντομότερους χρόνους 
φουσκώματος και ξεφουσκώματος.  
Η τεχνολογία έξυπνης βαλβίδας τροχού μάς 
επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα 
ενιαίου σωλήνα όπου οι σωλήνες αέρα δεν 
βρίσκονται υπό μόνιμη πίεση.



42 43

ΜΠΡ ΟΣ Τ ΙΝ Α  Α Ν Τ ΙΒ Α ΡΑ

Χρησιμοποιήστε επίπεδα αντίβαρα για να επιτύχετε τη 
βέλτιστη δυνατή κατανομή βάρους μεταξύ του πίσω 
και του μπροστινού άξονα ή βελτιώστε την ελκτική 
απόδοση του τρακτέρ σας της σειράς 8 με τα 
αναρτώμενα αντίβαρα της John Deere.

Διατίθενται αναρτώμενα αντίβαρα 900 kg, 
1.150 kg, 1.500 kg και 1.800 kg. Έως 22 
μπροστινά επίπεδα αντίβαρα 50 kg το 
καθένα.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΑΝΤΊΒΑΡΩΝ

Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων τιμών των καυσίμων, 
η σωστή κατανομή βάρους και η ευέλικτη χρήση 
αντίβαρων παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην 
παραγωγικότητα και την απόδοση της οδήγησης. Τα 
τρακτέρ John Deere της σειράς 8 προσφέρουν πολλές 
επιλογές για την παροχή βέλτιστης ισοκατανομής.

Η  Τ Έ Χ Ν Η  Τ Η Σ  Έ Λ Ξ Η ΣΗ  Τ Έ Χ Ν Η  Τ Η Σ  Έ Λ Ξ Η Σ

Εσωτερικό αντίβαρο των 620 kg, 
το οποίο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 
με φρένα ρυμούλκας και πρόσθετο 
δοχείο λαδιού.

Αρχικό αντίβαρο 72 kg + 1x/2x 205 kg 
ευέλικτα αντίβαρα , κατάλληλα για όλα 
τα μεγέθη ελαστικών. 

Αρχικό αντίβαρο 70 kg + 530 kg 
Συμπαγές αντίβαρο ώστε να 
παραμένει εντός των 2,55 m.

Αρχικό αντίβαρο 70 kg + 900 kg  
Βαριά αντίβαρα για ισχυρή έλξη 
με ζάντες 42" ή μεγαλύτερες.

Α Ν Τ ΊΒ Α ΡΑ  ΠΊ Σ Ω  Τ Ρ ΟΧ Ώ Ν

Τα αντίβαρα πίσω τροχών επιτρέπουν τη 
σωστή κατανομή βάρους του πίσω άξονα  
για βελτιωμένη πρόσφυση. Διατίθενται  
με εξωτερικά αντίβαρα τροχών των 70 kg,  
των 205 kg, των 530 kg, των 620 kg  
(μόνο εσωτερικά) και των 900 kg.
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Ε Υ ΚΟΛΟΣ  Ε Λ Ε Γ ΧΟΣ  Τ ΟΥ 
Σ Υ Σ Τ ΗΜ ΑΤ ΟΣ  Ζ Ε Υ Ξ ΗΣ  Τ Ρ Ι Ω Ν 
Σ ΗΜ Ε Ι Ω Ν 

Τα χειριστήρια του συστήματος ζεύξης 
βρίσκονται στο CommandCenter™: 
ηλεκτρονικοί αισθητήρες μεταδίδουν 
πληροφορίες στη μονάδα ελέγχου για 
γρήγορες και ακριβείς διορθώσεις.  
Η πρόσβαση στα χειριστήρια μπορεί  
να γίνεται και πάνω στο πίσω φτερό.

Το ανθεκτικό μπροστινό σύστημα ζεύξης 
(μπροστινό υδραυλικό) που διατίθεται 
προαιρετικά έχει μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 
5.200 kg στους γάντζους και είναι ιδανικό για 
βαριές εργασίες με επαφή εδάφους. 

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΖΕΎΞΗΣ 

Ανεξάρτητα από το είδος και την ποσότητα, τα τρακτέρ της σειράς 
8 διαθέτουν μεγάλη ποικιλία συστημάτων ζεύξης και δοκών έλξης, 
συνδυάζοντας απίστευτη ισχύ και πολυχρηστικότητα σε μεγάλη ποικιλία 
εφαρμογών.

Σ Η Κ Ώ Ν Ε Ι  ΤΑ  Π Ά Ν ΤΑΣ Η Κ Ώ Ν Ε Ι  ΤΑ  Π Ά Ν ΤΑ
Ε Π Ι ΛΟ Γ Ε Σ  Π Ι Σ Ω 
Σ Υ Σ Τ ΗΜ ΑΤ ΟΣ  Ζ Ε Υ Ξ ΗΣ

Τα τρακτέρ της σειράς 8 παρέχουν 
πολλές επιλογές πίσω συστήματος 
ζεύξης για την κάλυψη εφαρμογών 
με σταθερή ανυψωτική ικανότητα 
7.850 kg.

Άψογα ενσωματωμένα στον 
σχεδιασμό του τρακτέρ, τα 
σκαλοπάτια στη δεξιά πλευρά 
είναι πλέον διαθέσιμα στον 
βασικό εξοπλισμό.

Α Ν Θ Ε Κ Τ ΙΚ Ή  Δ Ο ΚΌΣ 
Έ Λ Ξ ΗΣ

Η δοκός έλξης Κατηγορίας 4 εγγυάται 
μέγιστη αντοχή κατά τον χειρισμό 
ακόμη και των πιο απαιτητικών 
παρελκομένων σε οποιαδήποτε 
εργασία στο χωράφι.

Σ Ύ Σ Τ ΗΜ Α 
Ε Ξ Α Ν Α Γ Κ Α ΣΜ Έ Ν ΗΣ 
Σ Τ Ρ Έ Ψ ΗΣ 

Για ακόμα περισσότερη ευελιξία οι 
κοτσαδόροι μας μπορούν να 
εξοπλιστούν με ένα σύστημα 
εξαναγκασμένης διεύθυνσης για 
χειρισμό μεγάλων τρέιλερ με άξονες 
συστήματος διεύθυνσης.

ΚΟ Τ Σ Α Δ Ό Ρ Ο Ι  Τ Ύ Π ΟΥ 
Μ Π Ί Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Σ ΤΑΘ Ε Ρ ΟΎ 
ΠΕ ΊΡ ΟΥ

Στη χαμηλή θέση, οι κοτσαδόροι αυτοί 
παρέχουν ιδανική έλξη και δυναμική 
οδήγηση για τους συνδυασμούς 
τρακτέρ/ρυμούλκας. Ο κοτσαδόρος 
μπίλιας 80 mm δέχεται κάθετα φορτία 
έως και 4.000 kg.

ΑΥ Τ Ό Μ ΑΤ ΟΣ  ΚΟ Τ Σ Α Δ Ό Ρ ΟΣ 
Ρ Υ Μ ΟΎΛ Κ Α Σ 

Καθιστά την πρόσδεση παρελκόμενων 
πολύ πιο βολική συγκριτικά με τους 
χειροκίνητους κοτσαδόρους ρυμούλκας.
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Οι μέχρι και έξι πίσω, και οι έως και δύο μπροστινές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών διαθέτουν μέγιστη 
παροχή 318 λίτρα/λεπτό και κινούν ακόμη και τα πιο 
μεγάλα παρελκόμενα στις οικονομικές, μειωμένες 
σ.α.λ. (227 λίτρα/λεπτό σε 1.500 σ.α.λ.). Ο όγκος 
άντλησης είναι 40 λίτρα στη βασική έκδοση και  
90 λίτρα με το προαιρετικό βοηθητικό δοχείο. Ένας 
ταχυσύνδεσμος 3/4 ιντσών διατίθεται προαιρετικά  
ή μπορείτε να τοποθετήσετε εκ των υστέρων τον 
ταχυσύνδεσμο αυτού του μεγέθους σε κάθε μία SCV 
στο πίσω μέρος του τρακτέρ. Με αυτήν τη μέγιστη 
δυνατότητα προσαρμογής καλύπτονται πλήρως όλες 
σας οι ανάγκες όσον αφορά το υδραυλικό σύστημα!

Το CommandCenter™ διασφαλίζει ακριβή έλεγχο της 
παροχής και του χρόνου ασφάλισης κάθε βαλβίδας 
SCV. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το σύστημα 
ζεύξης και τη βαλβίδα SCV από το πίσω φτερό.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ PTO

Το υδραυλικό σύστημα των τρακτέρ της σειράς 
8 σάς παρέχει περισσότερη δύναμη από ό,τι 
χρειάζεστε, την ευελιξία που έχετε ανάγκη και  
την ακρίβεια που πάντα ονειρευόσασταν.

Α Π Ε Ρ Ι Ό Ρ Ι Σ Τ Η Α Π Ε Ρ Ι Ό Ρ Ι Σ Τ Η 
Ι Σ Χ Ύ ΣΙ Σ Χ Ύ Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Η  S C V  Ε Π Ο Μ Ε Ν ΗΣ 
Γ Ε ΝΙ Α Σ

Το νέο σύστημα ταχυσυνδέσμων SCV 
προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες 
προσαρμογής και πιο αρθρωτή 
σχεδίαση, έτσι ώστε να μπορείτε να 
προσαρμόζετε τη συστοιχία των 
βαλβίδων SCV πιο εύκολα και πιο 
οικονομικά αλλάζοντας το μέγεθος  
των ταχυσυνδέσμων από ½ ίντσα  
σε ¾ της ίντσας, χωρίς να χρειάζεται  
να αντικαταστήσετε ολόκληρη  
τη μονάδα SCV.

Με επιλογές PTO όπως 1000/1000E*, τα τρακτέρ της σειράς 
8 παρέχουν την ευελιξία που χρειάζεται για την ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεων για παρελκόμενα αυτού του επιπέδου ισχύος.

*Όχι για 8RT

Για ακόμη περισσότερη ευελιξία, 
υπάρχει η επιλογή ενός μπροστινού 
PTO με 1.000 σ.α.λ. από το 
εργοστάσιο για τροχοφόρα τρακτέρ 
8R που είναι εξοπλισμένα με το 
μπροστινό σύστημα ζεύξης της 
John Deere. 
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0 %

Π Λ ΗΘ Ω Ρ Ι Σ Μ ΟΣ Π Λ ΗΘ Ω Ρ Ι Σ Μ ΟΣ 
ΚΟΣ Τ ΟΥ Σ ΚΟΣ Τ ΟΥ Σ 
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ ΗΣΕ Π Ι Σ Κ Ε Υ ΗΣ

1 0 0 %

Ε Λ Ε Γ ΧΟΣ Ε Λ Ε Γ ΧΟΣ 
ΚΟΣ Τ ΟΥ Σ ΚΟΣ Τ ΟΥ Σ 
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ ΗΣΕ Π Ι Σ Κ Ε Υ ΗΣ

Χ Ρ Ο Ν ΟΣ 
Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η ΤΑ Σ

Σ Ε  ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Σ Ε  ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α 
Σ Υ Ν Τ ΗΡ ΟΥ Μ Ε Ν Ο Σ Υ Ν Τ ΗΡ ΟΥ Μ Ε Ν Ο 
Μ Η Χ Α Ν ΗΜ ΑΜ Η Χ Α Ν ΗΜ Α

Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Η

Μ Ε ΤΑ Π Ω Λ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε ΤΑ Π Ω Λ Η Τ Ι Κ Η 
Α Ξ Ι ΑΑ Ξ Ι Α

Ε Ω Σ  Κ Α Ι Ε Ω Σ  Κ Α Ι 
8  Ε Τ Η  /  8.0 0 0  Ω Ρ Ε Σ8  Ε Τ Η  /  8.0 0 0  Ω Ρ Ε Σ

1Μόνο σε συνεργαζόμενους αντιπροσώπους. Απαιτείται πρόγραμμα συντήρησης.

Όταν προστατεύετε τον εξοπλισμό σας με ένα πρόγραμμα PowerGard™ 
Protection1, διασφαλίζετε τον συνεχή χρόνο διαθεσιμότητας του 
μηχανήματος και την αδιάλειπτη κορυφαία απόδοση που χρειάζεστε 
ώστε να ανθήσει η επιχείρησή σας.

Το πρόγραμμα PowerGard™ Protection1 καλύπτει τα εξαρτήματα που 
μεταφέρουν την ισχύ στο έδαφος. Επεκτείνετε αυτήν την κάλυψη με 
το πρόγραμμα PowerGard™ Protection Plus, ώστε να έχετε προστασία 
και για τα βοηθητικά συστήματα κινητήρα, το ηλεκτρικό σύστημα, το 
υδραυλικό σύστημα και την εξέδρα χειριστή.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΣΑΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ.

POWERGARD™

20 %

40 %

0 %

Ε ΝΙ Σ Χ Υ Σ Η  Μ Ε ΤΑ Π Ω Λ Η Τ ΙΚ ΗΣ  Α Ξ Ι Α Σ 
Μ Ε ΤΑ Χ Ε ΙΡ Ι ΣΜ Ε Ν ΟΥ  Τ ΡΑ Κ Τ Ε Ρ

5% και άνω3 έως 5%Έως 3%

Η έρευνα που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF 
την άνοιξη του 2022 δείχνει ότι οι πελάτες που αγοράζουν 
μεταχειρισμένο τρακτέρ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
έως και 5% περισσότερο, κατά μέσο όρο, για τρακτέρ στα 
οποία η συντήρηση και τα σέρβις διενεργούνταν σωστά από 
αντιπρόσωπο.

Π Λ ΗΡ ΗΣ  Ε Λ Ε Γ ΧΟΣ
ΚΟΣ Τ ΟΥ Σ  ΣΕ Ρ Β Ι Σ

Ε Ω Σ Ε Ω Σ 
Κ Α Ι  5 %Κ Α Ι  5 %
Υ ΨΗΛΟ Τ ΕΡ Η Υ ΨΗΛΟ Τ ΕΡ Η 
ΜΕ ΤΑ ΠΩ Λ ΗΤ ΙΚ Η ΜΕ ΤΑ ΠΩ Λ ΗΤ ΙΚ Η 
Α Ξ Ι Α  Κ ΑΤΑ Α Ξ Ι Α  Κ ΑΤΑ 
ΜΕ ΣΟ   ΟΡ ΟΜΕ ΣΟ   ΟΡ Ο

 1 �Σε συνεργαζόμενους αντιπροσώπους 
2�Απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη

ΜΕΓΑ ΛΥ Τ ΕΡ Η  Ε ΞΟΙΚΟΝΟΜ ΗΣ Η 
ΜΕ   Π Λ ΗΡ Η  ΦΡ ΟΝ Τ Ι Δ Α  Γ Ι Α  ΟΛ Η 
Τ Η   Δ Ι Α Ρ Κ ΕΙ Α  ΖΩ ΗΣ

POWERGARD™

Ο συνδυασμός του PowerGard™ Protection με ένα πρόγραμμα συντήρησης 
παρέχει καλύτερο έλεγχο κόστους, προστασία από απρόβλεπτα έξοδα και 
μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία του τρακτέρ σας.1

Βελτιώστε την αποδοτικότητα με την ψηφιακή διαχείριση συντήρησης. 
Συνδέστε το μηχάνημά σας με τους τεχνικούς συντήρησης του 
προτιμώμενου αντιπροσώπου και αυτοί θα φροντίσουν αυτόματα για την 
εκτέλεση της τακτικής συντήρησης στα προβλεπόμενα διαστήματα.2
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8R
Χάρη στο ανθεκτικό πλαίσιο, την ανάρτηση 
ανεξάρτητων συνδέσμων (ILS™) για πρόσθετη 
έλξη δοκού και το μεγάλο μεταξόνιο για 
επιπλέον πρόσφυση και σταθερότητα, 
με τα τρακτέρ μας 8R μπορείτε να κάνετε 
περισσότερα, ακόμη και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες.

Α Π Ο Δ Ο Τ ΙΚ Ή  Κ Α Ι  Π ΟΛΥ Χ Ρ ΗΣ Τ ΙΚ Ή  Ι Σ Χ Ύ Σ
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6,4 M

ΕΝ Τ Υ ΠΩΣΙ Α Κ Ή ΕΝ Τ Υ ΠΩΣΙ Α Κ Ή 
Α Κ Τ ΊΝ Α Σ Τ Ρ ΟΦΉΣΑ Κ Τ ΊΝ Α Σ Τ Ρ ΟΦΉΣ

Α Ν Α Ρ Τ ΗΣ Η  Κ Α Μ Π ΙΝ Α Σ  –  Μ Ι Α  Π Ι Ο  Χ Α Λ Α Ρ Η  ΗΜ Ε ΡΑ

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή, το προαιρετικό σύστημα ανάρτησης 
καμπίνας ηλεκτρικά ρυθμιζόμενης της John Deere προστατεύει τον 
χειριστή σε ένα εύρος εφαρμογών.

Το μεγάλο μεταξόνιο και η τοποθέτηση του κινητήρα μπροστά 
εξασφαλίζουν τη βέλτιστη κατανομή βάρους, που είναι ζωτικής σημασίας 
για επιπλέον ικανότητα έλξης και ευστάθεια οδήγησης. Το σύστημα 
διεύθυνσης ActiveCommand 2 (ACS™ 2) διευκολύνει τον χειρισμό στις άκρες 
των χωραφιών και παρέχει προηγμένα χαρακτηριστικά χειρισμού στον 
δρόμο. Διαθέτει μεταβλητού βήματος τιμόνι που προσφέρει ελαφρύ, 
ευκίνητο χειρισμό σε μικρές ταχύτητες και πιο σταθερό χειρισμό σε 
μεγάλες ταχύτητες. 

Η τεχνολογία παρέχει επίσης δυνατότητα γρήγορων ελιγμών κατά τον 
χειρισμό στις άκρες του χωραφιού με αυτόματη μείωση σε μόνο 
3,5 στροφές του τιμονιού από τέρμα σε τέρμα σε ταχύτητες χωραφιού. 
Επιπλέον, ο δυναμικός έλεγχος απόκλισης τροχού χρησιμοποιεί 
γυροσκόπιο που αντιλαμβάνεται την εκτροπή του τρακτέρ και 
αντισταθμίζει αυτόματα τη διολίσθηση, κρατώντας σας στη σωστή πορεία 
ακόμη και σε μεγάλες ταχύτητες και ανώμαλους δρόμους. Οι κραδασμοί 
ελαχιστοποιούνται, ενώ ο πλήρως ηλεκτρονικός σχεδιασμός του 
συστήματος διεύθυνσης εξαλείφει την αίσθηση χαλαρώματος που 
δημιουργούν τα συμβατικά συστήματα διεύθυνσης.

Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ι Κ Ή  Ο Δ Ή Γ Η Σ ΗΑ Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ι Κ Ή  Ο Δ Ή Γ Η Σ Η
ΤΡΑΚΤΈΡ 8R

Το 8R έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει άριστες επιδόσεις 
στο χωράφι και απόλαυση στον δρόμο, εξασφαλίζοντας μέγιστη 
παραγωγικότητα και εξαιρετική άνεση υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες.

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Έ Σ  Σ Τ Ρ Ο ΦΈ Σ 

Ο άψογος σχεδιασμός του καπό εξασφαλίζει 
εντυπωσιακά μικρή ακτίνα στροφής με 
εξαιρετική ορατότητα του μπροστινού 
τροχού.

Για να υπολογίσουμε την πίεση ανά cm² που ασκείται στο έδαφος από το μηχάνημα, διαιρούμε το βάρος 
του μηχανήματος με το συνολικό εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας (φαίνεται στην εικόνα).

Όλοι οι αριθμοί είναι με βάση το 8R με πλήρες αντίβαρα στα 18.000 kg

ΜΈΓΕΘΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΕΜΒΑΔΌΝ ΕΠΊΠΕΔΗΣ 
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ

ΠΊΕΣΗ 
ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

IF650/60R34
IF900/60R42 

1,94 m² 93 kPa

Διπλό IF620/75R30
Διπλό VF650/85R42

3,48 m² 52 kPa

Α Ν Ά Ρ Τ ΗΣ Η  Α Ν Ε Ξ Ά Ρ Τ Η Τ Ω Ν
Σ Υ Ν Δ Έ ΣΜ Ω Ν  (I L S ™ ) 

Η ανάρτηση ανεξάρτητων συνδέσμων (ILS™) 
εξασφαλίζει πάντα πλήρη επαφή των εμπρός 
τροχών με το έδαφος, ακόμη και σε ανώμαλες 
επιφάνειες, παρέχοντάς σας μέγιστη μεταφορά 
ισχύος στο χωράφι, κορυφαία σταθερότητα 
χειρισμού στον δρόμο και την πιο άνετη εμπειρία 
οδήγησης που είχατε ποτέ.
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8R 280 8R 310 8R 340 8R 370 8R 410

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ονομαστική ισχύς κινητήρα (ECE-R120), hp (kW) 280 (206) 310 (228) 340 (250) 370 (272) 410 (302)

Μέγιστη ισχύς κινητήρα στις 1.900 σ.α.λ. (ECE-R120), hp (kW) 308 (227) 341 (251) 374 (275) 407 (299) 443 (326)

Μέγιστη ισχύς κινητήρα με IPM στις 1.900 σ.α.λ. (ECE-R120), 
hp (kW)

326 (240) 357 (263) 388 (285) 420 (309) 458 (337)

Έξυπνη διαχείριση ισχύος, hp 35 35 35 35 35

Εύρος σταθερής ισχύος, σ.α.λ. 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.600 - 2.100

Αύξηση ροπής κινητήρα, % 40 40 40 40 35

Αύξηση ισχύος κινητήρα, % 10 10 10 10 10

Μέγιστη ροπή κινητήρα στις 1.600 σ.α.λ., Nm 1.311 1.452 1.592 1.732 1.851

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κατασκευαστής Deere Power Systems

Τύπος John Deere PowerTech™ 9,0 L (συμβατός με ντίζελ B8), ντίζελ, σε σειρά,  
εξακύλινδρος, με υγρά χιτώνια κυλίνδρων και 4 βαλβίδες επικεφαλής

Μετεπεξεργασία Μακράς διαρκείας και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF),  
φίλτρο οξείδωσης ντίζελ (DOC), επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)

Αναρρόφηση Μονός υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας – ψύξη αέρα/
αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων καυσαερίων

Διπλός υπερσυμπιεστής, με πρώτο 
στάδιο σταθερής γεωμετρίας – δεύτερο 
στάδιο μεταβλητής γεωμετρίας – ψύξη 
αέρα/αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων 

καυσαερίων
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

16/5-POWERSHIFT™ ΜΕ ΑΥΤΌΜΑΤΟ POWERSHIFT™ (APS)

16 εμπρός / 5 όπισθεν ταχύτητες, δεξιά ρεβέρσα 40 km/h στις 2.057 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
40 km/h στις 1.952 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Δεν διατίθεται

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ e23™ ΜΕ EFFICIENCY MANAGER™

23 εμπρός / 11 όπισθεν ταχύτητες,  
40 km/h, αριστερή και δεξιά ρεβέρσα

40 km/h στις 1.412 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
40 km/h στις 1.339 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

23 εμπρός / 11 όπισθεν ταχύτητες,  
50 km/h, αριστερή και δεξιά ρεβέρσα

50 km/h στις 1.765 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
50 km/h στις 1.674 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Δ Ι Α Σ ΤΆ ΣΕ Ι ΣΔ Ι Α Σ ΤΆ ΣΕ Ι Σ

A |  ΜΕ ΤΑ ΞΟΝΙΟ 
3.050 mm

B |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Μ ΗΚΟΣ
6.695 mm, μετρημένο από το πίσω μέχρι το 
μπροστινό σύστημα ζεύξης

C |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Υ ΨΟΣ
3.550 mm, μετρημένο από το έδαφος έως το επάνω 
μέρος της καμπίνας με πίσω ελαστικά 215 cm 
(SRI 1025)

D |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Π Λ ΑΤ ΟΣ
2.550 mm με ελαστικά 710/70R42 και το πιο  
στενό μετατρόχιο 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά  8 RΤ Ε Χ Ν Ι Κ Ά  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά  8 R 8R 280 8R 310 8R 340 8R 370 8R 410

AUTOPOWR™

Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO™

40 km/h στις 1.360 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
40 km/h στις 1.292 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Δεν διατίθεται

Μεταβλητή, 0,05 – 50 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO™

50 km/h στις 1.700 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
50 km/h στις 1.615 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Δεν διατίθεται

eAUTOPOWR™

Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO™

Δεν διατίθεται 40 km/h στις 1.148 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
40 km/h στις 1.410 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Μεταβλητή, 0,05 – 50 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO™

Δεν διατίθεται 50 km/h στις 1.148 σ.α.λ. με ελαστικά 205 cm 
50 km/h στις 1.524 σ.α.λ. με ελαστικά 215 cm

Δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας –  
προαιρετικά για το eAutoPowr™

Δεν διατίθεται 100 kW στα 480 VAC / 700 VDC

ΑΞΟΝΕΣ

ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΕΣ

Άξονας διπλού επίπεδου τμήματος  
με μονή κωνική πλήμνη, διάμετρος 120 x 2.550 mm 

Βασικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός πίσω τροχών (διάμετρος) Ελαστικά διαμέτρου 205 ή 215 cm – Για μεγέθη ελαστικών και περιορισμούς ρωτήστε στην αντιπροσωπεία

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΊ ΆΞΟΝΕΣ

MFWD σειράς 1500 Βασικός εξοπλισμός

ILS™ – Ανάρτηση ανεξάρτητων συνδέσμων Προαιρετική επιλογή

ILS™ – διαδρομή ανάρτησης +/- 125 mm στην κεντρική γραμμή του μετατροχίου για άξονα 5 βαθμίδων σε μετατρόχιο 1.880 mm

ILS™ με μπροστινά υγρά δισκόφρενα Προαιρετική επιλογή

Σχέση άξονα μετάδοσης κίνησης ILS™ Διατίθεται 6:1 (πλήμνη 425 mm) ή 8:1 (πλήμνη 500 mm)

ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΎ

Κλείδωμα διαφορικού – Μπροστινός και πίσω άξονας Πλήρες ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα – Αυτόματη λειτουργία On/Off ανάλογα με τη γωνία στρέψης τιμονιού 

CTIS (ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΟΥΣΚΏΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ) ΤΗΣ JOHN DEERE, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ

Τύπος Ενσωματωμένο σύστημα ενιαίου σωλήνα που ελέγχεται μέσω της οθόνης του G5Plus

Εργοστασιακή απόσταση μετατρόχιου 1.981 / 2.184 mm (78 / 86 in), 2.082 mm (82 in) Διατίθενται κιτ χωραφιού για πρόσθετες αποστάσεις

Ταχύτητα φουσκώματος ελαστικών Μπροστινός άξονας: 14 kPa/λεπτό (0,14 bar/λεπτό) – Πίσω αξονας: 13 kPa/λεπτό (0,13 bar/λεπτό)

Ταχύτητα ξεφουσκώματος ελαστικών Μπροστινός άξονας: 61 kPa/min (0,61 bar/min) – Πίσω αξονας: 30 kPa/min (0,30 bar/min)

Εύρος ρύθμισης πίεσης 41-275 kPa (0,41-2,75 bar) σε διαστήματα των 7 kPa (0,07 bar)

Παροχή βοηθητικού αέρα εκτός του μηχανήματος Μέγιστη πίεση: 850 kPa (8,5 bar) – Μέγιστη ροή αέρα (κατά προσέγγιση):  
500-600 λίτρα/λεπτό @ 7,8 bar @ 2.100 σ.α.λ.

Περιορισμοί παροχής αέρα εντός του μηχανήματος Μέγιστη πίεση: 9,3 bar – Μέγιστη ροή αέρα: 4.000 λίτρα/λεπτό – Μέγιστη θερμοκρασία: 80°C 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δυναμό / Μπαταρία Στάνταρ: 250 A / 12 V, Προαιρετική επιλογή: 330 A / 12 V

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος κολόνας τιμονιού Τηλεσκοπική κολόνα τιμονιού με δυνατότητα κλίσης και λειτουργία μνήμης

Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης Στάνταρ: Υδραυλικό τιμόνι με ανίχνευση φορτίου και μέτρηση ροής με ηλεκτρική εφεδρική αντλία

ActiveCommand Steering 2 (ACS™ 2) Προαιρετική επιλογή - Σύστημα διεύθυνσης με ικανότητα επιλογής μεταβλητής ή σταθερής 
λειτουργίας διεύθυνσης, ρυθμιζόμενη αντίσταση τιμονιού και ρυθμιζόμενη ευαισθησία οδήγησης.  

Το σύστημα περιλαμβάνει δυναμικό έλεγχο εκκεντρότητας τροχών, πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο τιμονιού, 
παθητική απτική ανάδραση και ηλεκτρική εφεδρική αντλία

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τύπος Σύστημα αντιστάθμισης πίεσης και ροής (PFC), κλειστού κέντρου, με αίσθηση φορτίου

Κύρια αντλία, αξονικό πιστόνι (εκτόπισμα) Βασικός εξοπλισμός: 85 cm3, Προαιρετική επιλογή: Διπλή αντλία 85 cm3 συν 35 cm3

Μέγιστη πίεση, bar 204

Πίσω βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV) 
με ταχυσυνδέσμους ISO 1/2"

4 / 5 / 6

Πίσω βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV) 
με ταχυσυνδέσμους ISO 3/4" και 1/2"

5 διαθέσιμες το μέγιστο (SCV 1: ταχυσύνδεσμος 3/4", SCV 2–5: ταχυσύνδεσμοι 1/2")

Ονομαστική παροχή, αντλία 85 cm³, λίτρα/λεπτό 227

Ονομαστική παροχή, διπλή αντλία 85 cm³ συν 35 cm³,  
λίτρα/λεπτό

318

Μέγιστη παροχή σε μία πίσω SCV, λίτρα/λεπτό 132

Μπροστινές βαλβίδες SCV 1 SCV ως βασικός εξοπλισμός με μπροστινό σύστημα ζεύξης,  
2 SCV προαιρετικά με μπροστινό σύστημα ζεύξης

Διαθέσιμη παροχή σε μπροστινή SCV, λίτρα/λεπτό 96

Όγκος λαδιού άντλησης Βασικός εξοπλισμός: 40 λίτρα στα 2 λίτρα/δευτ.,  
Διαθέσιμο: 90 λίτρα στα 2 λίτρα/δευτ. – απαιτεί βοηθητικές δεξαμενές

Ταχυσύνδεσμοι πρόσθετης εξωτερικής παροχής Προαιρετική επιλογή: ταχυσύνδεσμοι 1/2" ή 3/4"
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ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ

Τύπος Ηλεκτροϋδραυλικός αισθητήρας κάτω συνδέσμου,  
χειριστήριο φορτίου και βάθους, άπειροι συνδυασμοί, πλεύση

Σύστημα ταχυσυνδέσμων Άκρα τύπου γάντζου Walterscheid

Σταθεροποίηση κάτω συνδέσμου Τάκοι σταθεροποίησης ή σταθεροποιητές Deluxe

Κατηγορία 3/3N ή 4N/3 4N/3

Ικανότητα ανύψωσης στο μέγιστο εύρος,  
(610 mm πίσω από τον ταχυσύνδεσμο, OECD)

Βασικός εξοπλισμός – 
6.900 kg –  

Κατηγ. 3/3N 
Προαιρετικά – 8.165 kg –  

Κατηγ. 3/3N 
Προαιρετικά – 9.000 kg –  

Κατηγ. 4N/3

Βασικός εξοπλισμός – 9.000 kg – Κατηγ. 4N/3

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα, μετρημένη  
με προαιρετικό σύστημα ζεύξης (στα άκρα των γάντζων)

136,2 kN / 13.890 kg

Κεντρικό μπράτσο Προαιρετικά – Υδραυλικό 
κεντρικό μπράτσο – 

Κατηγ. 3 (90 mm) 
Προαιρετικά – Υδραυλικό 

κεντρικό μπράτσο – 
Κατηγ. 4 (120 mm)

Προαιρετικά – Υδραυλικό κεντρικό μπράτσο – Κατηγ. 4 (120 mm)

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ, προαιρετική επιλογή

Τύπος Μπροστινό σύστημα ζεύξης με επαφή εδάφους

Κατηγορία 3N

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 5.200 kg

ΠΙΣΩ PTO

Τύπος Ανεξάρτητος, ηλεκτροϋδραυλικής ενεργοποίησης μέσω ελαιόψυκτου πολύδισκου συμπλέκτη

PTO 1.000 σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα στις ονομαστικές 
στροφές PTO*

1.995

PTO 1.000 / 1.000E σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα  
στις ονομαστικές στροφές PTO*

1.995 / 1.590

PTO 540 / 1.000 σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα  
στις ονομαστικές στροφές PTO*

1.810 / 1.950 Δεν διατίθεται

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών, 1.000 σ.α.λ. Βασικός εξοπλισμός 

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών, κιβώτιο 
1.000 / 1.000E σ.α.λ., επιλέξιμος στην καμπίνα μέσω του 
CommandCenter™

Προαιρετική επιλογή

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών,  
1.000 σ.α.λ.,  
δυνατότητα κιβωτίου ταχυτήτων 1-3/8" (διάμετρος 35 mm)  
540 / 1.000 σ.α.λ.

Προαιρετική επιλογή Δεν διατίθεται

*Οι στροφές κινητήρα θα διαφέρουν ελάχιστα ανάλογα με τον τύπο κιβωτίου ταχυτήτων του τρακτέρ.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ PTO, προαιρετική επιλογή

Τύπος Ηλεκτροϋδραυλικής ενεργοποίησης μέσω ελαιόψυκτου πολύδισκου συμπλέκτη  
(προϋποθέτει άξονα ILS™ και κιβώτιο ταχυτήτων AutoPowr™ ή e23™)

PTO 1.000 σ.α.λ. – σ.α.λ. κινητήρα στις ονομαστικές 
στροφές PTO

2.000

Πολύσφηνο 1-3/8" (διάμετρος 35 mm), 1.000 σ.α.λ., 
αριστερόστροφη περιστροφή 

6 σφηνών ή 21 σφηνών

ΚΑΜΠΙΝΑ

Ανάρτηση Προαιρετική επιλογή – Ανάρτηση καμπίνας ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ή αποκλειστικό ActiveSeat™ II της John Deere

Κάθισμα Βασικός εξοπλισμός: υφασμάτινο, Προαιρετική επιλογή: κάθισμα από διάτρητο δέρμα με ενεργό αερισμό, 
θέρμανση και λειτουργία μασάζ

Ρύθμιση καθίσματος Προαιρετική επιλογή: περιστροφή καθίσματος 25° στα αριστερά και 40° στα δεξιά, ηλεκτρική ρύθμιση 
καθίσματος, πνευματικό στήριγμα μέσης, ρυθμιζόμενα μαξιλάρια πλάτης

Πληροφόρηση και ψυχαγωγία Βασικός εξοπλισμός: Ραδιόφωνο AM/FM, Προαιρετική επιλογή: Ραδιόφωνο DAB+ με οθόνη αφής 6,4", 
σύστημα ηχείων surround 6.1 και Bluetooth Apple CarPlay και Android Auto

Χαρακτηριστικά άνεσης Βασικός εξοπλισμός: υποπόδια, Προαιρετική επιλογή: Προαιρετική επιλογή: ψυγείο με ενεργή ψύξη, 
υποπόδια, πατάκι μοκέτα, φιμέ πίσω παρμπρίζ

Φωτισμός Πακέτο φωτισμού αλογόνου ή LED 360°, προαιρετική επιλογή: 3 φάροι LED

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οθόνη CommandCenter™ Βασικός εξοπλισμός – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™, 
Προαιρετική επιλογή – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™ με Επιπρόσθετη οθόνη G5Plus

Ενσωματωμένος δέκτης StarFire™ Δέκτης StarFire™ ενσωματωμένος στην οροφή της καμπίνας – Βασικός εξοπλισμός: SF1 (+/- 15 cm), 
προαιρετική επιλογή: ακρίβεια SF-RTK (+/- 2,5 cm)

Μόνιμες άδειες χρήσης AutoTrac™, Έλεγχος τμημάτων, Έλεγχος μεταβλητών δόσεων, Τεκμηρίωση,  
Data Sync, Ασύρματες ενημερώσεις, Απομακρυσμένη πρόσβαση σε οθόνη

Προαιρετικές προηγμένες (Advanced) άδειες χρήσης G5™ Αυτόματη καθοδήγηση παρελκόμενου AutoTrac™, Αυτοματισμός στροφής AutoTrac™,  
AutoPath™, Διαμοιρασμός δεδομένων στο χωράφι, Συγχρονισμός μηχανημάτων John Deere,  

SF-RTK, AutoTrac™ RowSense™/Vision
Υλικό συνδεσιμότητας Περιλαμβάνει ενσωματωμένη δέσμη καλωδίων καμπίνας, κεραία, μόντεμ JDLink™ (MTG) και δέσμες καλωδίων 

Ethernet. Οι δέσμες καλωδίων Ethernet μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.
Συνδρομή συνδεσιμότητας Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας συνδεσιμότητας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.  

Η συνδεσιμότητα JDLink™ μπορεί να ενεργοποιηθεί στο John Deere Operations Center™.
Επιλογές συνδεσιμότητας Διαχείριση παρελκόμενων τρακτέρ (TIM),  

Πίσω υποδοχή Ethernet παρελκόμενου για συνδέσεις ISOBUS υψηλής ταχύτητας
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Απομακρυσμένος έλεγχος ServiceADVISOR Προαιρετική επιλογή

CommandCenter™ με δυνατότητα βίντεο / κάμερας 4 αναλογικές και 2 ψηφιακές είσοδοι βίντεο για οθόνη G5Plus,  
Προαιρετική επιλογή: Ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, εμπρός και πίσω

Σύστημα φρένων ρυμούλκας Προαιρετική επιλογή, πνευματικό σύστημα διπλού σωλήνα  
με ξηραντήρα αέρα ή/και υδραυλικό σύστημα διπλού σωλήνα 

FARMSIGHT™ SERVICES

Επιθεώρηση πριν την παράδοση, ρύθμιση λογαριασμού 
MyJohnDeere™, εκπαίδευση στην παράδοση μηχανήματος

Μέρος του πακέτου BASE (Βασικός εξοπλισμός) των υπηρεσιών FarmSight™ Services

Απομακρυσμένη επιτήρηση μηχανήματος 
(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Expert Alerts)

Μέρος του πακέτου BASE (Βασικός εξοπλισμός) των υπηρεσιών FarmSight™ Services

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα  
(χωρίς / με CTIS και/ή eAutoPowr™)

727 / 651

Δοχείο DEF, λίτρα 37,2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Μεταξόνιο, mm 3.050

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, mm

 � Μέγιστο μήκος, από το πίσω μέχρι  
το μπροστινό σύστημα ζεύξης

6.695

 � Μέγιστο μήκος, από το πίσω σύστημα ζεύξης μέχρι 
το μπροστινό στήριγμα αντίβαρων

6.025

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ, mm

 � Μέγιστο ύψος, μετρημένο  
με πίσω ελαστικά 215 cm (SRI 1025)

3.550

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ, mm

  Συνολικό πλάτος1 2.602

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, mm

  Μέγιστη 590

ΑΚΤΊΝΑ ΣΤΡΟΦΉΣ, m

  Ελάχιστη ακτίνα στροφής2 5,7

ΑΝΤΊΒΑΡΑ

  Μέσο βάρος αποστολής, kg3 13.400

  Μέγιστο επιτρεπτό βάρος, kg 20.000

ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μέγιστα μεγέθη ελαστικών μπροστινού άξονα,  
(διάμετρος σε cm)

VF 710/55 R34 (168)

Μέγιστα μεγέθη ελαστικών πίσω άξονα, (διάμετρος σε cm) VF 900/60 R42 (215) / VF 750/70 R44 (218)

 1 �Εξοπλισμένα με ελαστικά 710/70R42, ρυθμίσεις μετατρόχιου 1.793 mm (στέλεχος της βαλβίδας προς τα έξω) ή 2.023 mm (στέλεχος της βαλβίδας προς τα μέσα), Συνολικό πλάτος ανάλογα με τα ελαστικά, 
τη διαμόρφωση των αξόνων και τις ρυθμίσεις μετατρόχιου

2 �Μετρημένο με 420/85R34 σε 72" απόσταση
3 �e23™, ILS™, μπροστινά ελαστικά 650/60R34, πίσω ελαστικά 900/60R42, δύο αντλίες, 4 SCV, PTO, σύστημα ζεύξης 3-σε-1, στάνταρ δοκό έλξης, καύσιμο κατά την αποστολή
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8RT
Φτιαγμένη για τις πιο δύσκολες 
εργασίες στο χωράφι, η μεγάλη 
επιφάνεια επαφής των 8RT σας παρέχει 
κορυφαία απόδοση έλξης.

Π Α ΝΊ Σ Χ Υ Ρ Η  Έ Λ Ξ Η
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A I R C U S H I O N ™  Κ Α Ι  Α Ν Ά Ρ Τ ΗΣ Η  Κ Α Μ Π Ί Ν Α Σ

Η ανάρτηση AirCushion™ απομονώνει αποτελεσματικά το πλαίσιο από τους 
ακραίους κραδασμούς που προκαλούνται από τα ανώμαλα εδάφη. Σε 
συνδυασμό με την προηγμένη ανάρτηση καμπίνας 4 κολόνων με εύρος 
κίνησης 50 mm έως 100 mm, θα απολαύσετε ένα επίπεδο άνεσης που δεν 
συναντάται συχνά στα τρακτέρ με 2 ερπύστριες. Και οι δύο αναρτήσεις 
διατίθενται ως μέρος του βασικού εξοπλισμού. 

Όλα τα τρακτέρ 8RT διαθέτουν ρύθμιση του αισθητήρα διεύθυνσης στην 
καμπίνα, πράγμα που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την απόκριση του 
συστήματος διεύθυνσης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο βραχίονας τάνυσης 
και ο μηχανισμός ευθυγράμμισης σχεδόν αποκλείουν τον κίνδυνο 
εκτροχιασμού της ερπύστριας.

ΤΡΑΚΤΈΡ 8RT 

Το 8RT προσφέρει άριστη απόδοση στην ευθύγραμμη 
έλξη. Εκτός όμως από την ισχύ, διαθέτει 88% συνολική 
αποδοτικότητα τρακτέρ, που είναι επίσης εξαιρετική και 
εντυπωσιακή για τα ερπυστριοφόρα τρακτέρ.

ΜΕ Σ Α Ί Α ΡΆΟΥΛ Α 

Τα μεσαία ράουλα βαρέος τύπου έχουν σχεδιαστεί 
για εφαρμογές που απαιτούν συχνή μεταφορά σε 
μεγαλύτερες ταχύτητες, μεταφορά στο ανώτατο 
όριο αντιβάρων του τρακτέρ, καθώς και μεγαλύτερα 
κάθετα φορτία δοκού έλξης.

A | Αερόσακος
B | Κύλινδρος απόσβεσης
C | Κινούμενος βραχίονας / 

κινητή δοκός
D | �Πλαίσιο ερπύστριας
E | �Κύλινδρος τάνυσης 

ερπύστριας
F | Αποταμιευτής πίεσης
G | Πίσω κινητήριος τροχός
H | Μεσαία ράουλα
I | �Εμπρός ελεύθερη τροχαλία
J | Ιμάντας ερπύστριας
K | Σημείο περιστροφής
L | Πέλματα οδήγησης 

ερπύστριας
M | Ρύθμιση ευθυγράμμισης 

ερπύστριας
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A |  ΜΕ ΤΑ ΞΟΝΙΟ 
2.477 mm

B |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Μ ΗΚΟΣ
6.243 mm, από τον μπροστινό φορέα αντίβαρου  
μέχρι το πίσω σύστημα ζεύξης

C |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Υ ΨΟΣ
3.530 mm, μετρημένο από το έδαφος έως το επάνω 
μέρος της καμπίνας

D |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Π Λ ΑΤ ΟΣ
2.743 mm, μετρημένο στον πίσω άξονα από άκρη  
σε άκρη

Για να υπολογίσουμε την πίεση ανά cm² που ασκείται στο έδαφος από το μηχάνημα, 
διαιρούμε το βάρος του μηχανήματος με το συνολικό εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας 
(φαίνεται στην εικόνα).

Όλοι οι αριθμοί είναι με βάση το 8RT με πλήρες αντίβαρο στα 17.690 kg

ΜΈΓΕΘΟΣ ΕΡΠΎΣΤΡΙΑΣ ΕΜΒΑΔΌΝ ΕΠΊΠΕΔΗΣ 
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ

ΠΊΕΣΗ 
ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

610 mm (24 in.) 3,07 m² 58 kPa

635 mm (25 in.) 3,19 m² 55 kPa

762 mm (30 in.) 3,83 m² 46 kPa

Ε Π Ι ΛΟ Γ Έ Σ  Ε Ρ Π Ύ Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Προσφέρουμε τις λαστιχένιες ερπύστριες Camso Durabuilt, 
σειρά 4500 και 6500, σε εύρος πλάτους από 400 mm (16 in.) 
έως 760 mm (30 in.). 

Ρ ΥΘ Μ Ι Ζ Ό Μ Ε Ν Α  Μ Ε ΤΑΤ Ρ ΌΧ Ι Α

Τα τρακτέρ 8RT με ερπύστριες διαθέτουν εσωτερικούς 
πλανητικούς τελικούς μειωτήρες, έτσι ώστε τα μετατρόχια 
να είναι ρυθμιζόμενα. Κατά τη ρύθμιση του μετατρόχιου, 
σε συγκεκριμένες διαστάσεις του άξονα, απαιτείται 
ελάχιστος χρόνος και δεν χρειάζονται πρόσθετοι αποστάτες.
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Τ Ε Χ ΝΙΚ Ά  Χ Α ΡΑ Κ Τ ΗΡ Ι Σ Τ ΙΚ Ά  8R T
8RT 310 8RT 340 8RT 370 8RT 410

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ονομαστική ισχύς κινητήρα (ECE-R120), hp (kW) 310 (228) 340 (250) 370 (272) 410 (302)
Μέγιστη ισχύς κινητήρα στις 1.900 σ.α.λ. (ECE-R120), 
hp (kW)

341 (251) 374 (275) 407 (299) 443 (326)

Μέγιστη ισχύς κινητήρα με IPM στις 1.900 σ.α.λ. 
(ECE-R120), hp (kW)

357 (263) 388 (285) 420 (309) 458 (337)

Έξυπνη διαχείριση ισχύος, hp 35 35 35 35
Εύρος σταθερής ισχύος, σ.α.λ. 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.600 - 2.100
Αύξηση ροπής κινητήρα, % 40 40 40 35
Αύξηση ισχύος κινητήρα, % 10 10 10 10
Μέγιστη ροπή κινητήρα στις 1.600 σ.α.λ., Nm 1.452 1.592 1.732 1.851
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κατασκευαστής Deere Power Systems
Τύπος John Deere PowerTech™ 9,0 L (συμβατός με ντίζελ B8), ντίζελ, σε σειρά,  

εξακύλινδρος, με υγρά χιτώνια κυλίνδρων και 4 βαλβίδες επικεφαλής
Μετεπεξεργασία Μακράς διαρκείας και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF),  

φίλτρο οξείδωσης ντίζελ (DOC), επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)
Αναρρόφηση Μονός υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας – ψύξη 

αέρα/αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων καυσαερίων
Διπλός υπερσυμπιεστής, με πρώτο στάδιο σταθερής 

γεωμετρίας - δεύτερο στάδιο μεταβλητής γεωμετρίας – 
ψύξη αέρα/αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων καυσαερίων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ e23™ΜΕ EFFICIENCY MANAGER™
23 εμπρός / 11 όπισθεν ταχύτητες, 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα

40 km/h στις 1.526 σ.α.λ.

AUTOPOWR™
Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO

40 km/h στις 1.476 σ.α.λ. Δεν διατίθεται

eAUTOPOWR™
Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO

Δεν διατίθεται 40 km/h στις 1.218 σ.α.λ.

Δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας –  
προαιρετικά για το eAutoPowr™

Δεν διατίθεται 100 kW στα 480 VAC / 700 VDC

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΕΣ 
Τελικοί μειωτήρες Εσωτερικός πλανητικός μηχανισμός
Απόσταση μετατροχίου – 120 x 2.750 mm (108") 
μικρή διάμετρος, διπλός επίπεδος άξονας

1.828 - 2.337 mm (72 - 92 in.)

Απόσταση μετατροχίου – 120 x 3.460 mm (136") 
μεγάλη διάμετρος, διπλός επίπεδος άξονας – για 
εφαρμογές ελεγχόμενης κυκλοφορίας 3,00 m

1.828 - 3.048 mm (72 - 120 in.)

Τύπος συστήματος μετάδοσης κίνησης Τριβής
Πλάτη ερπύστριας 419 mm (16,5") / 457 mm (18") / 610 mm (24") / 635 mm (25") / 762 mm (30")
Πλάτη κινητήριου τροχού και μεσαίων ράουλων 381 mm (15") – για ερπύστριες πλάτους από 419 mm (16,5") – 762 mm (30") 

610 mm (24") – για ερπύστριες πλάτους από 635 mm (25") – 762 mm (30")
Μεσαία ράουλα Μεσαία λαστιχένια ράουλα Μεσαία λαστιχένια ράουλα από πολυουρεθάνιο (για ιμάντα 610 mm ή πιο στενό)
Ανάρτηση αμαξώματος Προσαρμοστική αερανάρτηση AirCushion™
Μέγιστη διαδρομή ανάρτησης στις μπροστινές 
ελεύθερες τροχαλίες, mm1

400

Αποστάσεις μετατρόχιου αμαξώματος  
(μέγιστη – ελάχιστη)

2.337 - 2.033 mm (92 - 80 in.)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
με πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5 in.), m2 2,11
με πλάτος ερπύστριας 457 mm (18 in.), m2 2,3
με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.), m2 3,07
με πλάτος ερπύστριας 635 mm (25 in.), m2 3,19
με πλάτος ερπύστριας 762 mm (30 in.), m2 3,83
ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (βάρος οχήματος: 17.690 kg)
με πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5 in.), kPa 84
με πλάτος ερπύστριας 457 mm (18 in.), kPa 77
με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.), kPa 58
με πλάτος ερπύστριας 635 mm (25 in.), kPa 55
με πλάτος ερπύστριας 762 mm (30 in.), kPa 46
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Δυναμό/μπαταρία Βασικός εξοπλισμός: 250 A / 12 V, Προαιρετική επιλογή: 330 A / 12 V
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος κολόνας τιμονιού Τηλεσκοπική κολόνα τιμονιού με δυνατότητα κλίσης και λειτουργία μνήμης
Υδραυλικό τιμόνι με ηλεκτρική αντλία υποβοήθησης Ευαίσθητο στην ταχύτητα, ηλεκτροϋδροστατικό, διαφορικό

8RT 310 8RT 340 8RT 370 8RT 410

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τύπος Σύστημα αντιστάθμισης πίεσης και ροής (PFC), κλειστού κέντρου, με αίσθηση φορτίου

Κύρια αντλία, αξονικό πιστόνι (εκτόπισμα), cm³ 85

Μέγιστη πίεση, bar 204

Ονομαστική παροχή, αντλία 85 cm³, λίτρα/λεπτό 227

Μέγιστη παροχή σε μία πίσω SCV, λίτρα/λεπτό 132

Πίσω βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV)  
με ταχυσυνδέσμους ISO 1/2"

4 / 5 / 6

Πίσω βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV)  
με ταχυσυνδέσμους ISO 3/4" και 1/2"

5 διαθέσιμες το μέγιστο (SCV 1: ταχυσύνδεσμος 3/4", SCV 2–5: ταχυσύνδεσμοι 1/2")

Όγκος λαδιού άντλησης 35 λίτρα στα 2 λίτρα/δευτ.

Ταχυσύνδεσμοι πρόσθετης εξωτερικής παροχής Προαιρετική επιλογή: ταχυσύνδεσμοι 1/2" ή 3/4"

ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ
Τύπος Ηλεκτροϋδραυλικός αισθητήρας κάτω συνδέσμου, χειριστήριο φορτίου και βάθους, άπειροι συνδυασμοί, πλεύση

Σύστημα ταχυσυνδέσμων Άκρα τύπου γάντζου Walterscheid 

Σταθεροποίηση κάτω συνδέσμου Τάκοι σταθεροποίησης

Κατηγορία 4N/3

Ικανότητα ανύψωσης στο μέγιστο εύρος,  
(610 mm πίσω από τον ταχυσύνδεσμο, OECD)

8.800 kg

ΠΙΣΩ PTO 
Τύπος Ανεξάρτητος, ηλεκτροϋδραυλικής ενεργοπ`οίησης μέσω ελαιόψυκτου πολύδισκου συμπλέκτη

PTO 1.000 σ.α.λ. – σ.α.λ. κινητήρα στις ονομαστικές στροφές PTO 2.000

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών, 1.000 σ.α.λ. Βασικός εξοπλισμός 

ΚΑΜΠΙΝΑ
Ανάρτηση Ανάρτηση καμπίνας 4 κολονών

Κάθισμα Βασικός εξοπλισμός: υφασμάτινο, Προαιρετική επιλογή:  
κάθισμα από διάτρητο δέρμα με ενεργό αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μασάζ

Ρύθμιση καθίσματος Προαιρετική επιλογή: περιστροφή καθίσματος 25° στα αριστερά και 40° στα δεξιά,  
ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος, πνευματικό στήριγμα μέσης, ρυθμιζόμενα μαξιλάρια πλάτης

Πληροφόρηση και ψυχαγωγία Βασικός εξοπλισμός: Ραδιόφωνο AM/FM, Προαιρετική επιλογή: Ραδιόφωνο DAB+ με οθόνη αφής 6,4",  
σύστημα ηχείων surround 6.1 και Bluetooth Apple CarPlay και Android Auto

Χαρακτηριστικά άνεσης Βασικός εξοπλισμός: υποπόδια, Προαιρετική επιλογή: Προαιρετική επιλογή: ψυγείο με ενεργή ψύξη,  
υποπόδια, πατάκι μοκέτα, φιμέ πίσω παρμπρίζ

Φωτισμός Πακέτο φωτισμού αλογόνου ή LED 360°, προαιρετική επιλογή: 3 φάροι LED

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οθόνη CommandCenter™ Βασικός εξοπλισμός – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™, 

Προαιρετική επιλογή – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™ με Επιπρόσθετη οθόνη G5Plus

Ενσωματωμένος δέκτης StarFire™ Δέκτης StarFire™ ενσωματωμένος στην οροφή της καμπίνας – Βασικός εξοπλισμός: SF1 (+/- 15 cm),  
προαιρετική επιλογή: ακρίβεια SF-RTK (+/- 2,5 cm)

Μόνιμες άδειες χρήσης AutoTrac™, Έλεγχος τμημάτων, Έλεγχος μεταβλητών δόσεων, Τεκμηρίωση,  
Data Sync, Ασύρματες ενημερώσεις, Απομακρυσμένη πρόσβαση σε οθόνη

Προαιρετικές προηγμένες (Advanced)  
άδειες χρήσης G5™

Αυτόματη καθοδήγηση παρελκόμενου AutoTrac™, Αυτοματισμός στροφής AutoTrac™, AutoPath™, Διαμοιρασμός δεδομένων 
στο χωράφι, Συγχρονισμός μηχανημάτων John Deere, SF-RTK, AutoTrac™ RowSense™/Vision

Υλικό συνδεσιμότητας Περιλαμβάνει ενσωματωμένη δέσμη καλωδίων καμπίνας, κεραία, μόντεμ JDLink™ (MTG) και δέσμες καλωδίων Ethernet.  
Οι δέσμες καλωδίων Ethernet μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Συνδρομή συνδεσιμότητας Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας συνδεσιμότητας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.  
Η συνδεσιμότητα JDLink™ μπορεί να ενεργοποιηθεί στο John Deere Operations Center™.

Επιλογές συνδεσιμότητας Διαχείριση παρελκόμενων τρακτέρ (TIM), Πίσω υποδοχή Ethernet παρελκόμενου για συνδέσεις ISOBUS υψηλής ταχύτητας

ΔΙΑΦΟΡΑ
Απομακρυσμένος έλεγχος ServiceADVISOR Προαιρετική επιλογή

CommandCenter™ με δυνατότητα βίντεο / κάμερας 4 αναλογικές και 2 ψηφιακές είσοδοι βίντεο για οθόνη G5Plus,  
Προαιρετική επιλογή: Ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, εμπρός και πίσω

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Δοχείο καυσίμου, λίτρα 764

Δοχείο DEF, λίτρα 31,3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Μεταξόνιο, mm 2.477

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, mm
 � Μέγιστο μήκος (συμπεριλαμβανομένου του μπροστινού 

φορέα αντίβαρου και του συστήματος ζεύξης 3 σημείων 
σε θέση μεταφοράς)

6.243

ΜΈΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ, mm
 � Μέγιστο ύψος (επιφάνεια του εδάφους μέχρι το τελείως 

επάνω επίπεδο της καμπίνας)
3.527

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΛΆΤΟΣ, mm1

  Πίσω άξονας, από άκρο σε άκρο (μεγάλου / μικρού μήκους)2 2.743 / 3.454 (108 / 136 in.)

 � Μέγιστο πλάτος με πίσω ιμάντες 762 mm (30 in.) σε απόσταση 
μετατρόχιου 2.235 mm (88 in.) (συνολικό)

2.999

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, mm
  Μέγιστη 500

ΑΝΤΊΒΑΡΑ
  Μέσο βάρος αποστολής, kg3 16.225

  Μέγιστο επιτρεπτό βάρος, kg 18.200

 1 �Ανάλογα με τη διαμόρφωση άξονα και τις ρυθμίσεις μετατρόχιου 
2 �Το εξωτερικό πλάτος ερπύστριας μπορεί να είναι πιο στενό από τα συνολικά πλάτη άξονα 
3 �Εξοπλισμένο με e23™ / 87 λίτρα ντίζελ / ερπύστριες 635 mm (25") / δοκό έλξης HD κατηγ. 4 / σύστημα ζεύξης κατηγ. 4 / φορέας μπροστινού αντίβαρου χωρίς αντίβαρα
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8RX
Τα τρακτέρ 8RX παρέχουν μέγιστη 
επίπλευση, πολύ άνετο χειρισμό ακόμη 
και σε μικρές γωνίες των χωραφιών, 
εξαιρετική πλευρική ευστάθεια και 
τα μεγαλύτερα παράθυρα χειρισμού. 
Θέτουν νέα πρότυπα στην κατηγορία 
των ερπυστριοφόρων.

Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Η  Α Ν ΑΤΆ ΡΑ Ξ Η  Ε Δ ΆΦ ΟΥ Σ



66 67

Ο  Ε Ι Δ Ι Κ Ό Σ  Σ Τ Η Ν Ο  Ε Ι Δ Ι Κ Ό Σ  Σ Τ Η Ν 
Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ί Α  Τ ΟΥ Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ί Α  Τ ΟΥ 
Ε Δ Ά Φ ΟΥ ΣΕ Δ Ά Φ ΟΥ Σ
ΤΡΑΚΤΈΡ 8RX

Σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη προστασία 
του εδάφους σε όλες τις συνθήκες, το 8RX παρέχει 
ισχυρή απόδοση χωρίς να επιβαρύνει τα χωράφια σας.

Όλοι το γνωρίζουμε: Ο τρόπος που μεταχειρίζεστε το έδαφος επηρεάζει 
άμεσα τις δυνατότητες απόδοσης της συγκομιδής σας για τα επόμενα χρόνια. 
Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει δυνατότητα αύξησης της 
απόδοσης έως και κατά 6,8% με την αλλαγή του συστήματος παραγωγής 
σε ερπύστριες. Ακόμη και αν πρόκειται για 2-3%, αξίζει να εξετάσετε 
το ενδεχόμενο αλλαγής. 

Σε περιόδους ξηρασίας, είναι απαραίτητο το έδαφος να έχει υγιή δομή ώστε 
να μπορεί να αποθηκεύσει κάθε σταγόνα βροχής για να μπορεί η σοδειά να 
αναπτυχθεί και να έχει πρόσβαση σε νερό. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν γίνει 
σωστή διαχείριση των περιόδων βροχόπτωσης. Ωστόσο, τα χρονικά 
περιθώρια κατά τις περιόδους βροχόπτωσης μπορεί να είναι πολύ στενά και η 
διαχείριση του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των φυτών 
και την ποιότητα της σοδειάς. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε 
στην ομάδα σας έναν πραγματικό ειδικό που να προκαλεί ελάχιστη 
ανατάραξη του εδάφους κατά την έλξη μεγάλων παρελκομένων. Σε σύγκριση 
με τους σχεδιασμούς 2 ερπυστριών, το 8RX είναι πολύ λιγότερο ευπαθές σε 
ορισμένους τύπους εδάφους, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και 
σταθερότητα στις πλαγιές και δεν δημιουργεί «βουναλάκια» στις στροφές.

Η επιφάνεια επαφής με το έδαφος 
4,57 m² αποτελεί σημείο αναφοράς 
σε αυτή την κατηγορία ιπποδύναμης. 
Ακόμη και με πλήρες αντίβαρο, 
η στατική πίεση εδάφους στο πίσω 
μέρος είναι μόνο 36 kPa. Δεν δημιουργεί 
«βουναλάκια» στο πλάτωμα, αν και η 
ακτίνα στροφής είναι ακόμη μικρότερη 
από αυτή των τροχοφόρων τρακτέρ 8R. 

Για να υπολογίσουμε την πίεση ανά cm² που ασκείται στο έδαφος από το μηχάνημα, διαιρούμε το βάρος 
του μηχανήματος με το συνολικό εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας (φαίνεται στην εικόνα).

Όλοι οι αριθμοί είναι με βάση 8RX με πλήρες αντίβαρο στα 19.958 kg

ΜΈΓΕΘΟΣ ΕΡΠΎΣΤΡΙΑΣ ΕΜΒΑΔΌΝ ΕΠΊΠΕΔΗΣ 
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ

ΠΊΕΣΗ 
ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

610 mm (24 in.),  
610 mm (24 in.) πίσω 

4,03 m² 49 kPa

635 mm (25 in.),  
762 mm (30 in.) πίσω 

4,57 m² 44 kPa

Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η  Α ΝΕ Σ Η 
Ο Δ ΗΓ ΗΣ ΗΣ

Η οδήγηση ενός 8RX δίνει στον χειριστή 
την αίσθηση ότι σχεδόν αιωρείται μέσα 
στο χωράφι. Αυτό γίνεται χάρη στον 
σχεδιασμό με 4 ερπύστριες, αλλά και λόγω 
του αμαξώματος με κλίση, της στερέωσης 
αναρτημένων ενδιάμεσων τροχών στο πίσω 
μέρος, καθώς και της προηγμένης ανάρτησης 
καμπίνας που περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό των 8RX.
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A
B

D

C

8RX 310 8RX 340 8RX 370 8RX 410

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ονομαστική ισχύς κινητήρα (ECE-R120), hp (kW) 310 (228) 340 (250) 370 (272) 410 (302)

Μέγιστη ισχύς κινητήρα στις 1.900 σ.α.λ. (ECE-R120), 
hp (kW)

341 (251) 374 (275) 407 (299) 443 (326)

Μέγιστη ισχύς κινητήρα με IPM στις 1.900 σ.α.λ. 
(ECE-R120), hp (kW)

357 (263) 388 (285) 420 (309) 458 (337)

Έξυπνη διαχείριση ισχύος, hp 35

Εύρος σταθερής ισχύος, σ.α.λ. 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.500 - 2.100 1.600 - 2.100

Αύξηση ροπής κινητήρα, % 40 40 40 35

Αύξηση ισχύος κινητήρα, % 10 10 10 10

Μέγιστη ροπή κινητήρα στις 1.600 σ.α.λ., Nm 1.452 1.592 1.732 1.851

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κατασκευαστής Deere Power Systems

Τύπος John Deere PowerTech™ 9,0 L (συμβατός με ντίζελ B8), ντίζελ, σε σειρά,  
εξακύλινδρος, με υγρά χιτώνια κυλίνδρων και 4 βαλβίδες επικεφαλής

Μετεπεξεργασία Μακράς διαρκείας και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF),  
φίλτρο οξείδωσης ντίζελ (DOC), επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)

Αναρρόφηση Μονός υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας – ψύξη 
αέρα/αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων καυσαερίων

Διπλός υπερσυμπιεστής, με πρώτο στάδιο σταθερής 
γεωμετρίας - δεύτερο στάδιο μεταβλητής γεωμετρίας 

– ψύξη αέρα/αέρα και ανακύκλωση ψυγμένων 
καυσαερίων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ e23™ ΜΕ EFFICIENCY MANAGER™

23 εμπρός / 11 όπισθεν ταχύτητες, 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα

40 km/h στις 1.552 σ.α.λ.

AUTOPOWR™

Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO

40 km/h στις 1.469 σ.α.λ. Δεν διατίθεται

eAUTOPOWR™

Μεταβλητή, 0,05 – 40 km/h,  
αριστερή και δεξιά ρεβέρσα ή CommandPRO

Δεν διατίθεται 40 km/h στις 1.224 σ.α.λ.

Δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας –  
προαιρετικά για το eAutoPowr™

Δεν διατίθεται 100 kW στα 480 VAC / 700 VDC

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά  8 R XΤ Ε Χ Ν Ι Κ Ά  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά  8 R X

Δ Ι Α Σ ΤΆ ΣΕ Ι ΣΔ Ι Α Σ ΤΆ ΣΕ Ι Σ

A |  ΜΕ ΤΑ ΞΟΝΙΟ 
3.235 mm 

B |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Μ ΗΚΟΣ 
6.572 mm, μετρημένο από τον μπροστινό φορέα 
αντίβαρου μέχρι το πίσω σύστημα ζεύξης

C |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Υ ΨΟΣ 
3.636 mm, μετρημένο από την επιφάνεια του εδάφους 
μέχρι το τελείως επάνω επίπεδο του φάρου 

D |  Σ Υ ΝΟΛ ΙΚΟ Π Λ ΑΤ ΟΣ 
2.997 mm, μετρημένο με απόσταση μετατροχίου 88",  
30" πίσω και 24" εμπρός ερπύστριες

8RX 310 8RX 340 8RX 370 8RX 410

ΑΞΟΝΕΣ

Πίσω άξονες

Τελικοί μειωτήρες Πλανητικός μηχανισμός τριών πινιόν

Απόσταση μετατροχίου 1.930 mm (76") / 2.030 mm (80") / 2.235 mm (88") / μόνο τοποθέτηση εκ των υστέρων: 3.050 (120")

Τύπος συστήματος μετάδοσης κίνησης Θετικός

Πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5") / 457 mm (18") / 610 mm (24") / 762 mm (30")

Μεσαία ράουλα Πολυουρεθάνη: 419 mm (16.5") / 457 mm (18") / 610 mm (24")

Πίσω περιστροφή αμαξώματος ±10⁰

Μπροστινοί άξονες

Απόσταση μετατροχίου 1.930 mm (76") / 2.030 mm (80") / 2.235 mm (88") / μόνο τοποθέτηση εκ των υστέρων: 3.050 (120")

Τύπος συστήματος μετάδοσης κίνησης Θετικός

Πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5") / 457 mm (18") / 610 mm (24")

Μεσαία ράουλα Πολυουρεθάνη: 419 mm (16,5") / 457 mm (18") / 610 mm (24")

Εμπρός περιστροφή αμαξώματος ±7⁰ - 10° (ανάλογα με την απόσταση μετατροχίου)

Κλείδωμα διαφορικού

Κλείδωμα διαφορικού – Μπροστινός και πίσω άξονας Πλήρες ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα – Αυτόματη λειτουργία On/Off ανάλογα με τη γωνία στρέψης τιμονιού 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

με πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5 in.), m2 2,77

με πλάτος ερπύστριας 457 mm (18 in.), m2 3,02

με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.), m2 4,03

με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.) μπροστά και 
762 mm (30 in.) στο πίσω μέρος, m2

4,57

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (βάρος οχήματος: 20.000 kg)

με πλάτος ερπύστριας 419 mm (16,5 in.), kPa 72

με πλάτος ερπύστριας 457 mm (18 in.), kPa 66

με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.), kPa 50

με πλάτος ερπύστριας 610 mm (24 in.) μπροστά και 
762 mm (30 in.) στο πίσω μέρος, kPa

44

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δυναμό/μπαταρία Βασικός εξοπλισμός: 250 A / 12 V, Προαιρετική επιλογή: 330 A / 12 V

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος κολόνας τιμονιού Τηλεσκοπική κολόνα τιμονιού με δυνατότητα κλίσης και λειτουργία μνήμης

Υδραυλικό τιμόνι με ηλεκτρική αντλία υποβοήθησης Βασικός εξοπλισμός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τύπος Σύστημα αντιστάθμισης πίεσης και ροής (PFC), κλειστού κέντρου, με αίσθηση φορτίου

Κύρια αντλία, αξονικό πιστόνι (εκτόπισμα) Βασικός εξοπλισμός: 85 cm3, Προαιρετική επιλογή: Διπλή αντλία 85 cm3 συν 35 cm3

Μέγιστη πίεση, bar 204

Πίσω βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV) με 
ταχυσυνδέσμους ISO 1/2"

4 / 5 / 6

Πίσω βαλβίδες SCV με ταχυσυνδέσμους ISO 3/4" και 1/2" 5 διαθέσιμες το μέγιστο (SCV 1: ταχυσύνδεσμος 3/4", SCV 2–5: ταχυσύνδεσμοι 1/2")

Ονομαστική παροχή, αντλία 85 cm³, λίτρα/λεπτό 227

Ονομαστική παροχή, διπλή αντλία 85 cm³ συν 35 cm³, 
λίτρα/λεπτό

318

Μέγιστη παροχή σε μία πίσω SCV, λίτρα/λεπτό 132

Όγκος λαδιού άντλησης 56 λίτρα στα 2 λίτρα/δευτ.

Ταχυσύνδεσμοι πρόσθετης εξωτερικής παροχής Προαιρετική επιλογή: ταχυσύνδεσμοι 1/2" ή 3/4"

ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ

Τύπος Ηλεκτροϋδραυλικός αισθητήρας κάτω συνδέσμου, χειριστήριο φορτίου και βάθους, άπειροι συνδυασμοί, πλεύση

Σύστημα ταχυσυνδέσμων Άκρα τύπου γάντζου Walterscheid

Σταθεροποίηση κάτω συνδέσμου Τάκοι σταθεροποίησης ή σταθεροποιητές Deluxe

Κατηγορία 4N/3

Ικανότητα ανύψωσης στο μέγιστο εύρος,  
(610 mm πίσω από τον σύνδεσμο, OECD)

9.000 kg – Κατ. 4N/3

Κεντρικό μπράτσο Προαιρετικά – Υδραυλικό κεντρικό μπράτσο – Κατηγ. 4 (120 mm)



70 71

Τ Ε Χ ΝΙΚ Ά  Χ Α ΡΑ Κ Τ ΗΡ Ι Σ Τ ΙΚ Ά  8R X
8RX 310 8RX 340 8RX 370 8RX 410

ΠΙΣΩ PTO

PTO 1.000 σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα στις 
ονομαστικές στροφές PTO*

2.000

PTO 1.000 / 1.000E σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα  
στις ονομαστικές στροφές PTO*

2.000 / 1.594

PTO 540 / 1.000 σ.α.λ. – Στροφές κινητήρα  
στις ονομαστικές στροφές PTO*

1.817 / 2.000 Δεν διατίθεται

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών, 
1.000 σ.α.λ. 

Βασικός εξοπλισμός

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm), 20 σφηνών,  
κιβώτιο 1.000 / 1.000E σ.α.λ., δυνατότητα αλλαγής 
στην καμπίνα μέσω του CommandCenter™

Προαιρετική επιλογή

Πολύσφηνο 1-3/4" (διάμετρος 45 mm),  
20 σφηνών, 1.000 σ.α.λ., δυνατότητα κιβωτίου  
540 / 1.000 σ.α.λ. 1-3/8" (διάμετρος 35 mm)

Προαιρετική επιλογή Δεν διατίθεται

*Οι στροφές κινητήρα θα διαφέρουν ελάχιστα ανάλογα με τον τύπο κιβωτίου ταχυτήτων του τρακτέρ

ΚΑΜΠΙΝΑ

Σύστημα ανάρτησης Ανάρτηση καμπίνας 4 κολονών

Κάθισμα Βασικός εξοπλισμός: υφασμάτινο, Προαιρετική επιλογή:  
κάθισμα από διάτρητο δέρμα με ενεργό αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μασάζ

Ρύθμιση καθίσματος Προαιρετική επιλογή: περιστροφή καθίσματος 25° στα αριστερά και 40° στα δεξιά,  
ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος, πνευματικό στήριγμα μέσης, ρυθμιζόμενα μαξιλάρια πλάτης

Πληροφορηση και ψυχαγωγια Βασικός εξοπλισμός: Ραδιόφωνο AM/FM, Προαιρετική επιλογή: Ραδιόφωνο DAB+ με οθόνη αφής 6,4",  
σύστημα ηχείων surround 6.1 και Bluetooth Apple CarPlay και Android Auto

Χαρακτηριστικά άνεσης Βασικός εξοπλισμός: υποπόδια, Προαιρετική επιλογή: Προαιρετική επιλογή: ψυγείο με ενεργή ψύξη,  
υποπόδια, πατάκι μοκέτα, φιμέ πίσω παρμπρίζ

Φωτισμός Πακέτο φωτισμού αλογόνου ή LED 360°, προαιρετική επιλογή: 3 φάροι LED

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οθόνη CommandCenter™ Βασικός εξοπλισμός – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™, 
Προαιρετική επιλογή – 32,5 cm (12,8 in) οθόνη G5Plus CommandCenter™ με Επιπρόσθετη οθόνη G5Plus

Ενσωματωμένος δέκτης StarFire™ Δέκτης StarFire™ ενσωματωμένος στην οροφή της καμπίνας – Βασικός εξοπλισμός: SF1 (+/- 15 cm),  
προαιρετική επιλογή: ακρίβεια SF-RTK (+/- 2,5 cm)

Μόνιμες άδειες χρήσης AutoTrac™, Έλεγχος τμημάτων, Έλεγχος μεταβλητών δόσεων, Τεκμηρίωση,  
Data Sync,Ασύρματες ενημερώσεις, Απομακρυσμένη πρόσβαση σε οθόνη

Προαιρετικές προηγμένες (Advanced)  
άδειες χρήσης G5™

Αυτόματη καθοδήγηση παρελκόμενου AutoTrac™, Αυτοματισμός στροφής AutoTrac™, AutoPath™,  
Διαμοιρασμός δεδομένων στο χωράφι, Συγχρονισμός μηχανημάτων John Deere, SF-RTK, AutoTrac™ RowSense™/Vision

Υλικό συνδεσιμότητας Περιλαμβάνει ενσωματωμένη δέσμη καλωδίων καμπίνας, κεραία, μόντεμ JDLink™ (MTG)  
και δέσμες καλωδίων Ethernet. Οι δέσμες καλωδίων Ethernet μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Συνδρομή συνδεσιμότητας Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας συνδεσιμότητας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.  
Η συνδεσιμότητα JDLink™ μπορεί να ενεργοποιηθεί στο John Deere Operations Center™.

Επιλογές συνδεσιμότητας Διαχείριση παρελκόμενων τρακτέρ (TIM),  
Πίσω υποδοχή Ethernet παρελκόμενου για συνδέσεις ISOBUS υψηλής ταχύτητας

8RX 310 8RX 340 8RX 370 8RX 410

ΔΙΑΦΟΡΑ

Απομακρυσμένος έλεγχος ServiceADVISOR Προαιρετική επιλογή

CommandCenter™ με δυνατότητα βίντεο / κάμερας 4 αναλογικές και 2 ψηφιακές είσοδοι βίντεο για οθόνη G5Plus,  
Προαιρετική επιλογή: Ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, εμπρός και πίσω

Σύστημα φρένων ρυμούλκας Προαιρετική επιλογή, πνευματικό σύστημα διπλού σωλήνα  
με ξηραντήρα αέρα ή/και υδραυλικό σύστημα διπλού σωλήνα 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ρεζερβουάρ καυσίμου,  
λίτρα (χωρίς / με eAutoPowr™)

924 / 829

Δοχείο DEF, λίτρα 37,2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Μεταξόνιο, mm 3.235

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, mm

 � Μέγιστο μήκος (συμπεριλαμβανομένου  
του μπροστινού φορέα αντίβαρου  
και του συστήματος ζεύξης 3 σημείων  
σε θέση μεταφοράς)

6.572

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ, mm

 � Μέγιστο ύψος (επιφάνεια εδάφους μέχρι 
το τελείως επάνω επίπεδο του φάρου)

3.636

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΛΆΤΟΣ, mm1

 � Μέγιστο πλάτος με πίσω ιμάντες 762 mm (30 in.) 
σε απόσταση μετατρόχιου 2.235 mm (88 in.) 
(συνολικό)

2.997

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, mm

 � Μέγιστη 760

ΑΚΤΊΝΑ ΣΤΡΟΦΉΣ, m

 � με ρύθμιση μετατρόχιου 88 in. (2.235 mm) –  
24 in. (610 mm) μπροστινές ερπύστριες,  
30 in. (762 mm) πίσω ερπύστριες

5,2

ΑΝΤΊΒΑΡΑ

 � Μέσο βάρος αποστολής, kg2 19.400

 � Μέγιστο επιτρεπτό βάρος, kg 24.000

 1 �Ανάλογα με τη διαμόρφωση άξονα και τις ρυθμίσεις μετατρόχιου
2 �Εξοπλισμένο με e23™, 24 in. εμπρός, 30 in. πίσω, απόσταση 88 in., δύο αντλίες, 5 SCV, PTO, σύστημα ζεύξης 3-σε-1



Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι να είμαστε εκεί όταν και όπου μας 
χρειάζεστε. Για μια συμβουλή, για την επίλυση ενός προβλήματος, για  
ένα ανταλλακτικό. Επικοινωνήστε μαζί μας, θα είμαστε εκεί με τους 
εξειδικευμένους και άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς μας που είναι 
έτοιμοι να πιάσουν δουλειά για εσάς, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά και προϊόντα της John Deere. Ωστόσο η δέσμευσή μας στην 
ποιότητα δεν σταματάει στο μηχάνημά σας – προσφέρουμε επίσης και 
λύσεις χρηματοδότησης που ταιριάζουν εγγυημένα στον προϋπολογισμό 
και τα σχέδιά σας.

NOTHING RUNS 
LIKE A DEERE™

Αυτό το διαφημιστικό έντυπο συντάχθηκε για να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. 
Παρέχονται γενικές πληροφορίες, εικόνες και περιγραφές, αλλά μερικές εικόνες 
και κείμενα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιλογές χρηματοδότησης, πίστωσης, 
ασφάλισης, προϊόντων και αξεσουάρ που δεν διατιθενται σε όλες τις περιοχές. 
Επικοινωνηστε με τον τοπικο σας αντιπροσωπο για λεπτομερειες. Η John Deere 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές και τη σχεδίαση των προϊόντων 
που περιγράφονται στο έντυπο αυτό χωρίς ειδοποίηση. Ο χρωματικός 
συνδυασμός του πράσινου με το κίτρινο, το σήμα με το ελάφι σε θέση άλματος και 
το λογότυπο JOHN DEERE είναι σήματα κατατεθέντα της Deere & Company.
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